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Die Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen plant in Biebelried, Ortsteil Westheim die Ausweisung von
Bauflachen an der Stra3e ,,Am Lindelbacher Tor*.

Der Ortskern von Westheim ist von landwirtschaftlichen Betrieben und teilweise gewerblichen Nutzungen
geprigt, die immissionsrechtlich bei der Ausweisung neuer Gebiete im Rahmen der Bauleitplanung zu
beriicksichtigen sind.

Im Zuge der vorliegenden Untersuchung soll die Vertraglichkeit der geplanten Bebauung mit den
Gerduschimmissionen durch den Betrieb der Anlagen gepriift werden. Die Untersuchung der
Geruchsimmissionen ist Gegenstand des Berichts Y0086.014.02.001.

2 Unterlagen

Nr.  Dokument/Quelle Bezeichnung / Beschreibung
/1/ Betriebe Westheim Ortstermine am 16.03.2021, Betriebsdaten, Tierzahlen,
Begutachtung der Emissionssituation
12/ Arz Ingenieure GmbH & Konzept Baugebiet ,,Am Lindelbacher Tor*
Co. KG, Wiirzburg
/3/ DIN 18005, 2023-07 Schallschutz im Stiadtebau - Grundlagen und Hinweise fiir die
Planung
DIN 18005 Beiblatt 1, Schallschutz im Stidtebau - Beiblatt 1: Schalltechnische
2023-07 Orientierungswerte fiir die stadtebauliche Planung
4/ TA Larm, 1998-08 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift
gedndert 2017-06 zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm)
/5/ 32. BImSchV 32. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
vom 29.08.2002 Immissionsschutzgesetzes (Gerite- und
Maschinenldrmschutzverordnung - 32. BImSchV)
16/ 2000/14/EG, 2000-05 Richtlinie des Europdischen Parlaments und des Rates
und Anderungen zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten
2005/88/EG 2005-12 iiber umweltbelastende Gerduschemissionen von zur
Verwendung im Freien vorgesehenen Gerdten und Maschinen
11/ DIN ISO 9613-2, 1999-10 Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien,
und Entwurf 1997-09 Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren
/8/ DIN EN ISO 12354-4 Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften
2017-11 von Gebduden aus den Bauteileigenschaften
Teil 4: Schalliibertragung von Rdumen ins Freie
/9/ Bayerisches Landesamt Parkplatzlarmstudie, 6. Auflage August 2007
fiir Umwelt
/10/ Hessisches Landesamt fiir Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen

Umwelt und Geologie

durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelédnden von Frachtzentren,
Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermérkten
sowie weiterer typischer Gerdusche von Verbraucherméarkten
Heft 3, 2005
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/11/

/12/

/13/

/14/

/15/

Umweltbundesamt GmbH
Wien, 2013

Diplomarbeit FH Stuttgart
Wintersemester 1999/2000

Ingenieurbiiro Greiner,
Germering

Landesamt fiir
Digitalisierung, Breitband
und Vermessung, Miinchen

Wolfel Engineering GmbH
+ Co. KG, Hochberg
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Praxisleitfaden

Schalltechnik in der Landwirtschaft

Untersuchung der Gerduschemissionen von
dieselgetriebenen Staplern im praktischen Betrieb
Mark Stréhle, 7. Januar 2000

Abnahmemessung der Biogasanlage Sieber in 97318 Westheim,
Schalltechnische Vertriglichkeitsuntersuchung Bericht Nr.
214085 /2 vom 20.08.2014.

Geobasisdaten, DFK, DGM, GeodatenOnline
Bayerische Vermessungsverwaltung

»IMMI*“ Release 20240723, Programm zur
Schallimmissionsprognose, gepriift auf Konformitit gemif den
QSI-Formblattern zu VDI 2714: 1988-01, VDI 2720
Blatt1:1997-03, DIN ISO 9613-2:1999-10, Schall 03:1990/2015,
RLS-90:1990 und gemaBl TEST-20 der BAST fiir RLS-19:2019
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3 Ortliche Situation, Anforderungen des Schallimmissionsschutzes

Das Plangebiet ,,Am Lindelbacher Tor* liegt am siidlichen Ortsrand von Westheim und schlief3t sich an
den primér landwirtschaftlich geprégten Ortskern an. Nordlich und siiddstlich des Plangebiets liegen
landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltungen sowie gewerbliche Nutzungen, teilweise mit Nachtbetrieb.
Unmittelbar westlich und 6stlich liegen jeweils Wohnnutzungen an der Strafe ,,Am Lindelbacher Tor* im
Innenbereich in einer als Dorfgebiet einzustufenden Umgebung. Im Siiden folgen groBtenteils
landwirtschaftlich genutzte Flachen. Der Flaichennutzungsplan sieht fiir das Plangebiet gemischte Gebiete
(M) vor.

Die Pléne auf Seite Al zeigen die beschriebene ortliche Situation.

Die Anforderungen an den Larmschutz in der Bauleitplanung werden fiir die Praxis durch die DIN 18005
/3/ konkretisiert. In der DIN 18005 sind fiir die Bauleitplanung die folgenden Orientierungswerte (OW)
fiir Gewerbeldrmimmissionen in MI- und MDW-Gebieten festgelegt:

MI/MDW
tagsiiber  (06:00 - 22:00 Uhr) 60 dB(A)
nachts (22:00 - 06:00 Uhr) 45 dB(A)

Die oben genannten OW fiir Anlagenldrm (hier: landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe) sind
identisch mit den Immissionsrichtwerten (IRW) der TA Larm /4/, welche fiir Anlagenldrmimmissionen
gemal Rechtsprechung auch im Rahmen der Bauleitplanung bindend sind. Sie gelten fiir die Summe aller
einwirkenden Gewerbelarmimmissionen. Wahrend der Nacht ist die lauteste Stunde mafB3gebend.

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen diirfen die IRW nach TA Larm tagsiiber um nicht mehr als 30 dB
und nachts um nicht mehr als 20 dB iiberschreiten.

Hinweis:

GemilB TA Larm, Nr. 7.4, sind Gerdusche des An- und Abfahrtverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrswegen
bis zu einer Entfernung von 500 m zu beriicksichtigen. Ggf. hat der Anlagenbetreiber fiir Immissionsorte
auBBerhalb von Industrie- und Gewerbegebieten organisatorische MaBlnahmen zur Lairmminderung zu
treffen, wenn durch diese Gerduscheinwirkungen:

- die Beurteilungspegel fiir Verkehrsgerdusche um mindestens 3 dB erhoht werden,
- keine Vermischung mit dem {ibrigen Stralenverkehr erfolgt ist und
- die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV erstmals oder weitergehend tliberschritten werden.

Die An- und Abfahrt zu den einzelnen landwirtschaftlichen Hofstellen erfolgt individuell iiber 6ffentliche
Stralen oder Flurwege. In Einzelfillen kommt es zu erhdhtem Fahrzeugaufkommen in der Erntezeit,
insbesondere auf der Strale ,,Am Lindelbacher Tor“. Die Ermittlung der Beurteilungspegel erfolgt im
Falle von Fahrverkehr auf 6ffentlichen Verkehrswegen mit Hilfe des durchschnittlichen téglichen
Verkehrs (DTV) im Jahresmittel. Durch die Mittelung der Zu- und Abfahrten {iber das ganze Jahr sind auf
den einzelnen Fahrwegen sehr geringe zusétzliche Verkehrszahlen zu erwarten, so dass die oben
aufgefiihrten kumulativen Kriterien nicht erreicht werden. Eine detaillierte Betrachtung des
anlagenbezogenen Fahrverkehrs auf der 6ffentlichen Strafle wird daher nicht vorgenommen.
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4 Anlagenbeschreibung, Ermittlung der Gerauschemissionen

Die larmrelevanten Vorgénge der landwirtschaftlichen bzw. gewerblichen Betriebe sowie die ortlichen
Gegebenheiten wurden im Rahmen eines Ortstermins am 16.03.2021 erfasst. Die Eingangsdaten basieren
auf Betreiberangaben und Erkenntnissen des Ortstermins. Die Schallemissionsansétze werden auf der
Basis von Schallpegelmessungen, Erfahrungswerten sowie technischen Berichten zur Untersuchung von
Geréduschemissionen /9/ — /11/ getroffen. Im Falle der Schallemissionen durch Tierhaltung werden die
Emissionsansétze des ,,Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft™ des Osterreichischen
Umweltbundesamts /11/ in Ansatz gebracht. Die Emissionsansitze enthalten differenziert nach
Stallphasen die Vokalisation der Tiere sowie Schallemissionen durch technische Stalleinrichtungen
(Liiftung, Fiitterung, Aufstallung etc.). Die Emissionen technischer Anlagen und Maschinen, die
auBerhalb der Stallungen betrieben werden, werden separat modelliert.

4.1 Metallbaubetrieb Dorfstrafie 21, FL.-Nrn. 20 und 21

Das Anlagengelénde ist mit einer Werkhalle und einem Biirogebdude im zentralen Bereich der Flurstiicke
sowie mit einem Wohnhaus im Norden an der Dorfstra3e {iberbaut. Geméaf Betreiberangaben sind die
Betriebszeiten wie folgt:

Mo — Do 07:00 bis 16:30 Uhr, mit insgesamt einer Stunde Pause
Fr. 07:00 — 12:30 Uhr

Aktuell sind vier Mitarbeiter beschéftigt und die PKW-Stellplitze befinden sich im 6ffentlichen
Stralenverkehrsraum und werden daher nicht detailliert betrachtet. Auf der Freifldche siidlich der
Werkhalle finden die Anlieferungen mit maximal einem LKW pro Tag sowie die An- und Abfahrt der
betriebseigenen Transporter statt. Durch die betriebseigenen Fahrzeuge sind maximal 8 Fahrbewegungen
pro Tag zu erwarten. Die Entladung der anliefernden LKW erfolgt mit einem Dieselstapler, ebenso in
Einzelfillen die Beladung der ausliefernden Fahrzeuge. Es ist von maximal einer Stunde Staplerbetrieb
pro Tag auszugehen. Die Abluft aus der Absaugung der Arbeitsplétze wird liber zwei Kamine {iber Dach
gefiihrt. Im Betrieb wurden tiberschldgige Halleninnenpegel- und Schalldruckpegelmessungen im Rahmen
des Ortstermins durchgefiihrt.

Als mittlerer Halleninnenpegel wurde fiir die geméal Betreiberangaben larmintensivere Bearbeitung von
Aluminium ein Wert von L; = 85 dB(A) messtechnisch ermittelt. Der beurteilte Halleninnenpegel ergibt
sich auf Grund der Betriebszeiten zu:

L, =85 dB(A) + 10 1g (8,5 / 16) = 82 dB(A)

Die Fenster und Lichtkuppeln sind bei gerduschrelevanter Nutzung geschlossen zu halten. Fiir die Tore
wird folgender Ansatz getroffen:

- Das Tor an der Sidseite ist wihrend der Durchfiihrung lérmintensiver Tétigkeiten grundsétzlich
geschlossen, fiir Durchfahrten wird mit einer Offnungsdauer von 10 % der Zeit tags gerechnet.

MaBgebliche Gerduschabstrahlungen kdnnen iiber die Fassaden/Fenster/Dachflachen/Tore und
Lichtkuppeln erfolgen. Folgende BauschallddmmmaBe werden als Mindestwerte angesetzt:

45,0 dB
20,0 dB
25,0 dB

AuBlenwinde, massiv
Fenster, geschlossen
Dach, Trapezblechkonstruktion

£

PRRPRPR
IV IV IV IV IV

Lichtkuppeln, geschlossen w 20,0 dB
Tore, geschlossen W 20,0 dB
10 % der Zeit gedftnet res. Ry = 9,6 dB
geoftnet Ry 0dB
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Der Park- und Fahrverkehr der LKW und Transporter wird nach Parkplatzlirmstudie /9/ in Ansatz
gebracht. Auf der sicheren Seite liegend werden im Tagzeitraum 2 LKW und 4 Transporter jeweils mit

An- und Abfahrt beriicksichtigt. Auf Grund der direkten ErschlieBung der Stellfliche von der 6ffentlichen
Strafle werden die Fahrwege nicht getrennt modelliert.

Parkverkehr LKW/Trapo nach Parkplatzlarmstudie /9/ Kap. 8.2.2.1, getrenntes Verfahren

Ly,
Lwo

Kpa

Ki

Stid-LKW
Trapo

= Lwo+ Kpa + Ki + 10lg (B - N)
Ausgangsschallleistungspegel fiir eine Bewegung
je Stunde auf einem P+R Parkplatz

Zuschlag fiir die Parkplatzart

Abstellplitze fiir Lastkraftwagen
Kleintransporter, gewahlt

Zuschlag fiir das Taktmaximalpegelverfahren
Abstellplitze fiir Lastkraftwagen
Kleintransporter, gewéhlt

Parkbewegungen je Stunde im Beurteilungszeitraum

Sid Tag

Tag

Diesel-Stapler nach Studie /13/

Lw,r
Lw

Ki

T
Tr

Abluftkamine

L,
Lw
Ky
T
T:

2 LKW 101g(2-2/16)
4 Trapo 101g (4-2/16)

Lw, =63,0+14,0+3,0-6,0
Lw, =63,0+6,0+4,0-3,0

= Lw+K;+ 101g (T/Tr)

zeitlich gemittelter Schallleistungspegel fiir
den Betrieb eines Diesel-Staplers

Zuschlag fiir Impulshaltigkeit

Verladen, Gabelschlagen, gewihlt
Betriebszeit Tag 1 Stunde

Beurteilungszeitraum Tag 16 Stunden

Stapler

Lw, =100+5+0-12

Lw+Ki+10lg (T / T))
zeitlich gemittelter Schallleistungspegel, Messwert Ortstermin
= Zuschlag fiir Impulshaltigkeit
Betriebszeit Tag 16 Stunden
Beurteilungszeitraum Tag 16 Stunden

Abluftkamine

Lwr =93+0+12-12

10 1g (1)
10 1g (1 / 16)

10 1g (16)

101g (1/16)

63,0

14,0
6,0

3,0

-6,0
-3,0

Seite

dB(A)

dB
dB

dB
dB

dB
dB

74,0
70,0

100,0
5,0

-12,0

dB(A)
dB(A)

dB(A)

dB
dB
dB

93,0

93,0

12,0
-12,0

dB(A)

93,0
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4.2 Hofstelle Dorfstrafle 19, F1.-Nr. 17

Auf der Hofstelle wird Tierhaltung (Milchviehhaltung, Mast) sowie Ackerbau betrieben. Die
maflgeblichen Gerduschemissionen entstehen im Rahmen der Getreideeinlagerung im Innenhof, durch
Fahrbewegungen mit landwirtschaftlichen Zugmaschinen sowie durch die Tierhaltung. Gemaf3
Betreiberangaben erfolgt die Einlagerung erforderlichenfalls an mehr als 10 Tagen pro Jahr primér im
Tagzeitraum. Der Betrieb des Fordergebldses wird mit 4 Stunden im Tagzeitraum sowie in der
ungiinstigsten Nachtstunde angesetzt. Zusitzlich werden im Innenhof 20 Umfahrungen im Tagzeitraum
und zwei Umfahrungen in der ungiinstigsten Nachstunde beriicksichtigt. Weiterhin sind zur siidlich
gelegenen Maschinenhalle auf F1.-Nr. 397 6 Fahrbewegungen im Tagzeitraum beriicksichtigt. In die
Ermittlung der Gerduschemissionen aus der Tierhaltung gehen geméf Betreiberangaben insgesamt 80
Rinder ein und die Emissionen werden auf der sicheren Seite liegend an den gedffneten Seiten der
Stallungen in Ansatz gebracht.

Der Fahrverkehr der landwirtschaftlichen Zugmaschinen wird ersatzweise als LKW-Fahrverkehr geméaf
Studie Heft 3 /10/ in Ansatz gebracht. Der Ansatz ist identisch mit dem Schallemissionsansatz des
Praxisleitfadens ,,Schalltechnik in der Landwirtschaft* /11/. Die Park- und Rangiervorgénge werden in
Anlehnung an die Parkplatzlarmstudie /9/ modelliert. Um ggf. impulshaltige Vorginge, wie z.B. An- und
Abkoppelvorginge von Maschinen, Abkippvorgéinge o0.4. zu beriicksichtigen, wird ein Zuschlag fiir die
Parkplatzart abweichend vom ,,Abstellplatz fiir LKW* mit 6 dB beriicksichtigt.

Die Emissionen berechnen sich zu:

Teilemissionen aus dem Fahrverkehr — nach Studie Heft 3 /10/ Kap. 8.1.1, Ksyo in Anlehnung an PLS /9/

L'wy = L'win+Kswo+101g (n)+10Ig (1h/T,)
Lw,in = zeitlich gemittelter Schallleistungspegel fiir I LKW
pro Stunde auf einer Strecke von Im = 63,0 dB(A)
Kswo = Korrektur fiir unterschiedliche Fahrbahnoberfldchen
bei Betonsteinpflaster mit Fugen > 3mm = 1,5 dB
n = Anzahl der LKW/Zugmaschinen in der Beurteilungszeit T
Hof Tag 20 Fzg. 101g(20) = 13,0 dB
Nacht 2 Fzg. 101g(2) = 3,0 dB
Halle Std Tag 6 Fzg. 101g(6) = 7,8 dB
T: Beurteilungszeitraum Tag 16 Stunden 101g(1/16) = -12,0 dB
Beurteilungszeitraum Nacht 1 Stunde 101g(1/1) = 0 dB
Hof Tag L'wy = 63,0+ 1,5+13,0-12,0 = 65,5 dB(A)
Nacht L'wy=630+1,5+3,0+0 = 67,5 dB(A)

Halle Siid Tag L'w,=630+15+7,8-12,0 = 60,3 dB(A)
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Die Schallemissionen fiir die Park- und Rangiervorgénge betragen nach Parkplatzldrmstudie /9/ Kap.

8.2.2.1:

Seite

Teilemissionen aus den Parkvorgingen — nach Parkplatzlarmstudie /9/ Kap. 8.2.2 — getrenntes Verfahren

LW,r
Lwo

Kpa

Hof

Halle Siid

Betrieb Einlagerungsgeblise

LW,r
Lw

T

T:

Lwo + Kpa + Ky + 101g (B . N)

Ausgangsschallleistungspegel fiir eine Bewegung

je Stunde auf einem P+R Parkplatz = 63,0 dB(A)
Zuschlag fiir die Parkplatzart
Abstellplitze fiir Lastkraftwagen = 14,0 dB
Zuschlag fiir das Taktmaximalpegelverfahren
gewdhlt = 6,0 dB
Parkbewegungen je Stunde im Beurteilungszeitraum
Hof Tag 20 Fzg. 101g(20-2/16) = 4,0 dB

Nacht 2 Fzg. 10lg(2-2/1) = 6,0 dB
Halle Sid Tag 6 Fzg. 101g(6-2/16) = -1,3 dB
Tag Lw, = 63,0+14,0+6,0+4,0 = 87,0 dB(A)
Nacht Lw, = 63,0+14,0+6,0+6,0 = 89,0 dB(A)
Tag Lw, = 63,0+14,0+6,0-1,3 = 81,7 dB(A)
Lw+101g (T/T:)
Schallleistungspegel des Gerdits, Lw = 102,0 dB(A)
Erfahrungswert
Betriebszeit der Maschine Tag: 4 Stunden

Nacht 1 Stunde

Beurteilungszeitraum Tag 16 h/Nacht 1 h
Tag 101g@4/16) = -6,0 dB
Nacht 101g(1/1) = 0 dB
Tag Lw, =102,0-6,0 = 96,0 dB(A)
Nacht Lw, =102,0+0 = 102,0 dB(A)
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Milchvieh- / Bullenhaltung

Lw, = Lworn+101g(m)+101g (T /Ty)
Lwo,r = Gewichteter Schallleistungspegel fiir ein Rind im
Beurteilungszeitraum Tag = 70,8 dB(A)
Lwon = Gewichteter Schallleistungspegel fiir ein Rind im
Beurteilungszeitraum Nacht = 68,8 dB(A)
n = Anzahl der Rinder im Beurteilungszeitraum
Stall Bestand Tag/Nacht 80 Rinder 101g (80) = 19,0 dB
T = Wirkzeit, Tag 16 Stunden, Nacht 1 Stunde
T: = Beurteilungszeitraum Tag 16 Stunden 101g(16/16) = 0 dB
Nacht 1 Stunde 101g(1/1) = 0 dB
Tag Lw, = 70,8 + 19,0 = 89,8 dB(A)
Nacht Lw, = 68,8+ 19,0 = 87,8 dB(A)

Die Schallemissionen der Tierhaltung werden auf 3 Linienquellen an den offenen Seiten der Stallungen
verteilt.

4.3 Hofstelle F1.-Nrn. 311 — 313 mit Biogasanlage F1.-Nr. 4018/1

Auf dem Grundstiick mit der F1.-Nr. 4018/1 wird eine Biogasanlage betrieben. Hierzu liegt eine
schalltechnische Untersuchung des Ingenieurbiiros Greiner /13/ vor. Die maBigeblichen Schallquellen
werden gemal Tabelle 3 des Gutachtens in Ansatz gebracht:

Tabelle 3: Schallemissionen (Wirkpegel) der Biogasanlage

Schallquelle Schallleistungspegel Einwirkzeit Emissionspegel
Kamin 1 Lwa = 96 dB(A) * durchgehend Lwa = 96,0 dB(A)
Kamin 2 Lwa =96 dB(A) * durchgehend Lwa = 96,0 dB(A)
Rihrwerk Fermenter neu Lwa = 81,0 dB(A) 10 min/h Lwa = 73,2 dB(A)
Ruhrwerk Fermenter alt Lwa = 90,6 dB(A) 10 min/h Lwa = 82,8 dB(A)
Ruhrwerk Nachgéarbehalter Lwa = 85,9 dB(A) 10 min/h Lwa = 78,1 dB(A)
Notkthler 1 Lwa = 89,0 dB(A) durchgehend Lwa = 89,0 dB(A)
Notkihler 2 Lwa = 89,0 dB(A) durchgehend Lwa = 89,0 dB(A)
Zuluft 1 Lwa = 85,7 dB(A) durchgehend Lwa = 85,7 dB(A)
Zuluft 2 Lwa = 81,2 dB(A) durchgehend Lwa = 81,2 dB(A)
Abluft 1 Lwa = 83,8 dB(A) durchgehend Lwa = 83,8 dB(A)
Zuluft 2 Lwa = 85,1 dB(A) durchgehend Lwa = 85,1 dB(A)
Tor Li=99,4 dB(A) R'w=20dB, 3,5m’ Lwa = 80,9 dB(A)
Fenster 1 Li=99,4 dB(A) R'w = 25 dB, 0,64 m’ Lwa = 68,5 dB(A)
Fenster 2 Li=99,4 dB(A) R'w = 25 dB, 0,64 m® Lwa = 68,5 dB(A)

Dariiber hinaus ist mit Schallemissionen durch den Betrieb der zugehdrigen Hofstelle mit 90 Tierplitzen
zur Rinderhaltung zu rechnen. Die Tierhaltung (30 Milchkiihe mit Nachzuchten) werden gemaf /11/
beriicksichtigt.
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Gemil Betreiberangaben ist an Tagen mit hoher Anlagenauslastung mit bis zu 160 Fahrbewegungen im
Tagzeitraum und 4 Fahrbewegungen in der ungiinstigsten Nachtstunde zu rechnen. Zusétzlich wird in der
Lagerhalle 6stlich der Biogasanlage auf F1.-Nr. 1480/1 Getreide eingelagert. Das Getreide wird im
Halleninneren abgekippt und mit einem Teleskoplader zusammengeschoben. Den aus schalltechnischer
Sicht maBgeblichen Anlagenzustand stellt der Betrieb des Beliiftungsgebléses dar. Hierfiir wurde im
Rahmen tiberschlégiger Schallpegelmessungen ein Schallleistungspegel von Lw = 107 dB(A) ermittelt.
Die Emissionsansitze sind im Folgenden zusammengefasst.

Teilemissionen aus dem Fahrverkehr — nach Studie Heft 3 /10/ Kap. 8.1.1, Ksyo in Anlehnung an PLS /9/

L'w, = L’wun+ Ksao + 10 1g (n) + 10Ig (1h / T))

Lw,in = zeitlich gemittelter Schallleistungspegel fiir | LKW
pro Stunde auf einer Strecke von 1m = 63,0 dB(A)

Kswo = Korrektur fiir unterschiedliche Fahrbahnoberflichen
bei Betonsteinpflaster mit Fugen > 3mm = 1,5 dB

n = Anzahl der LKW/Zugmaschinen in der Beurteilungszeit T
Tag 160 Fzg. 101g(160) = 22,0 dB
Nacht 4 Fzg. 10lg(4) = 6,0 dB

T; Beurteilungszeitraum Tag 16 Stunden 101g(1/16) = -12,0 dB
Beurteilungszeitraum Nacht 1 Stunde 101g(1/1) = 0 dB
Tag L'wy = 63,0+1,5+22,0-12,0 = 74,5 dB(A)
Nacht L'wy =630+15+6,0+0 = 70,5 dB(A)

Die Schallemissionen fiir die Park- und Rangiervorgédnge betragen nach Parkplatzlarmstudie /9/ Kap.
8.2.2.1:

Teilemissionen aus den Parkvorgéingen — nach Parkplatzlarmstudie /9/ Kap. 8.2.2 — getrenntes Verfahren

Lw,r = Lwo+Kpa+Ki+10Ig (B - N)
Lwo = Ausgangsschallleistungspegel fiir eine Bewegung
je Stunde auf einem P+R Parkplatz = 63,0 dB(A)
Kpa = Zuschlag fiir die Parkplatzart
Abstellplitze fiir Lastkraftwagen = 14,0 dB
K = Zuschlag fiir das Taktmaximalpegelverfahren
gewdhlt = 6,0 dB
B-N = Parkbewegungen je Stunde im Beurteilungszeitraum
Tag 160 Fzg. 101g (160/16) = 10,0 dB
Nacht 4 Fzg. 10lg(4/1) = 6,0 dB
Tag Lw, = 63,0+14,0+6,0+10,0 = 93,0 dB(A)
Nacht Lw, = 63,0+14,0+6,0+6,0 = 89,0 dB(A)
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Betrieb Beliiftungsgeblise F1.-Nr. 1480/1

Lw = Schallleistungspegel des Geriits, Lw = 107,0 dB(A)
Erfahrungswert
T = Betriebszeit der Maschine Tag 16 Stunden
Nacht 1 Stunde
T; Beurteilungszeitraum Tag 16 h/Nacht 1 h
Tag 101g(16/16) = 0 dB
Nacht 101g(1/1) = 0 dB
Tag Lw, =102,0+0 = 107,0 dB(A)
Nacht Lw, =102,0+0 = 107,0 dB(A)
Rinderhaltung
Lw, = Lworn+101g (n)+101g (T /Ty)
Lwor = Gewichteter Schallleistungspegel fiir ein Rind im
Beurteilungszeitraum Tag = 70,8 dB(A)
Lwon = Gewichteter Schallleistungspegel fiir ein Rind im
Beurteilungszeitraum Nacht = 68,8 dB(A)
n = Anzahl der Rinder im Beurteilungszeitraum
Stall Bestand Tag/Nacht 90 Rinder 101g(60) = 19,5 dB
T = Wirkzeit, Tag 16 Stunden, Nacht 1 Stunde
T; = Beurteilungszeitraum Tag 16 Stunden 101g(16/16) = 0 dB
Nacht 1 Stunde 101g(1/1) = 0 dB
Tag Lw, = 70,8 + 19,5 = 90,3 dB(A)
Nacht Lw, = 68,8+19,5 = 88,3 dB(A)

4.4 Hofstelle Am Lindelbacher Tor 1, FL.-Nr. 391 mit Maschinenvermietung

Auf dem Grundstiick mit der F1.-Nr. 391 befindet sich eine Hofstelle mit Ackerbau und einer
gewerblichen Vermietung landwirtschaftlicher Maschinen. Wihrend der Erntezeit wird im Innenhof des
Anwesens Getreide mittels Elevator eingelagert. Die damit verbundenen Vorginge beschrinken sich
gemil Betreiberangaben auf einen Tag pro Jahr. Im Anschluss wird das Getreide bedarfsabhingig
beliiftet, was sich {iber maximal 2 Tage erstrecken kann. Da die mit der landwirtschaftlichen Nutzung
verbundenen Vorginge an maximal 3 Tagen pro Jahr larmrelevant sind und somit ggf. unter das seltene
Ereignis fallen, werden sie nicht detailliert untersucht.

Die Vermietung landwirtschaftlicher Maschinen beinhaltet das Abstellen bzw. Abholen der auf dem
stidlichen Teil des Flurstiicks 391 abgestellten Fahrzeuge und Maschinen sowie erforderlichenfalls
Reparaturarbeiten in der nordlich an die Freifliche angrenzenden Werkstatt.
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In Anlehnung an vergleichbare Anlagen wird ein Halleninnenpegel von 90 dB(A) mit einer
Nettowirkdauer von 6 Stunden im Tagzeitraum angesetzt. Der beurteilte Halleninnenpegel ergibt sich zu:

Werkstatt
Durchfiihrung von Reparaturarbeiten Tag  Limenr = 85,7 dB(A)

Fiir die Schallddimmung der AuBlenbauteile werden die folgenden Mindest-Bauschallddmmmale
angesetzt.

AuBlenwinde Trapezblech Rw = 25dB
Dach Trapezblech Rv > 25dB
Fenster Einfachverglasung Ry > 25dB
Tore, offen Ry > 0dB

Das Tor an der Siidfassade der Werkstatt wird wihrend des Betriebs im Tagzeitraum als durchgéngig
gedffnet angenommen.

Der Fahrverkehr im Zusammenhang mit dem Maschinenverleih erfolgt entweder mit landwirtschaftlichen
Zugmaschinen oder mit Tieflader. Der Fahrverkehr wird als LKW-Fahrverkehr gemaf3 Studie Heft 3 /10/
in Ansatz gebracht. Gemal Betreiberangaben kann keine genaue Prognose zum zukiinftig zu erwartenden
Fahrzeugautkommen abgegeben werden. Auf Grund der Tatsache, dass nicht alle Maschinen am
untersuchten Standort vorgehalten werden, werden im Tagzeitraum 10 und in der ungiinstigsten
Nachtstunde 2 An- und Abfahrten beriicksichtigt. Das Abstellen der Maschinen wird mit je zwei LKW-
Parkbewegungen gemil3 Parkplatzldrmstudie in Ansatz gebracht. Dabei werden erhéhte Zuschldge zur
Berticksichtigung der An- und Abkoppelvorgiange sowie der Maschinenverladung verwendet.

Die Emissionen ergeben sich zu:

Teilemissionen aus dem Fahrverkehr — nach Studie Heft 3 /10/ Kap. 8.1.1, Ksyo in Anlehnung an PLS /9/

L'wy = L'wum+Kswo+101g(n)+10lg (1h/T))

Lw,in = zeitlich gemittelter Schallleistungspegel fiir I LKW
pro Stunde auf einer Strecke von 1m = 63,0 dB(A)

Kswo = Korrektur fiir unterschiedliche Fahrbahnoberflichen
bei Betonsteinpflaster mit Fugen > 3mm = 1,5 dB

n = Anzahl der LKW/Zugmaschinen in der Beurteilungszeit T
Tag 10 Fzg. 101g(10) = 10,0 dB
Nacht 2 Fzg. 101g(2) = 3,0 dB

T: Beurteilungszeitraum Tag 16 Stunden 101g(1/16) = -12,0 dB
Beurteilungszeitraum Nacht 1 Stunde 101g(1/1) = 0 dB
Tag L'wy = 63,0+1,5+10,0-12,0 = 62,5 dB(A)
Nacht L'wrs=630+1,5+3,0+0 = 67,5 dB(A)
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Die Schallemissionen fiir die Park- und Rangiervorgénge betragen nach Parkplatzldrmstudie /9/ Kap.
8.2.2.1:

Teilemissionen aus den Parkvorgingen — nach Parkplatzlarmstudie /9/ Kap. 8.2.2 — getrenntes Verfahren

Lw,r = Lwo+ Kpa + K+ 10lg (B - N)
Lwo = Ausgangsschallleistungspegel fiir eine Bewegung
je Stunde auf einem P+R Parkplatz = 63,0 dB(A)
Kpa = Zuschlag fiir die Parkplatzart
Abstellplitze fiir Lastkraftwagen = 14,0 dB
Ky = Zuschlag fiir das Taktmaximalpegelverfahren
gewdhlt = 6,0 dB
B-N = Parkbewegungen je Stunde im Beurteilungszeitraum
Tag 10 Fzg. 101g(10-2/16) = 1,0 dB
Nacht 2 Fzg. 10lg(2-2/1) = 6,0 dB
Tag Lw, = 63,0+14,0+6,0+1,0 = 84,0 dB(A)
Nacht Lw, = 63,0+14,0+6,0+6,0 = 89,0 dB(A)

4.5 Weitere Hofstellen im Ortsgebiet Westheim

Im Rahmen des Ortstermins am 16.03.2021 wurden insgesamt neun Betriebe erfasst. Neben den in Kapitel
4.1 bis 4.4 detailliert betrachteten Betrieben sind dies:

Hofstelle Dorfstrale 29, F1.-Nr. 43

Tierhaltung, aktuell inaktiv

- Hofstelle Dorfstraf3e 18, FI.-Nr. 55
Tierhaltung, max. 85 Rinder an 2 Standorten

- Hofstelle Dorfstralle 11, F1.-Nr. 7
Tierhaltung, 80 Rinder

- Hofstelle Dorfstral3e 4, F1.-Nr. 78/2
Tierhaltung wird aufgegeben

- Rinderhaltung FL.-Nr. 4115
Bullenmastbetrieb, ca. 500 Mastbullen

Aus schalltechnischer Sicht sind die genannten Betriebe auf Grund der vorliegenden Abstéinde hinsichtlich
der im Plangebiet zu erwartenden Schallimmissionen als deutlich untergeordnet einzustufen und werden
im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht detailliert betrachtet.
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4.6  Spitzenpegel

Malgebliche Spitzenpegelereignisse konnen insbesondere beim Betrieb der landwirtschaftlichen
Zugmaschinen, beim An- und Abkoppeln von Maschinen sowie durch die Tierhaltung verursacht werden.
Als mafigebliches Spitzenpegelereignis im Tagzeitraum wird an der Maschinenhalle auf F1.-Nr. 397
untersucht:

- An-/Abkoppeln landwirtschaftlicher Maschinen Lw,max = 120 dB(A) gemal /10/

Im Nachtzeitraum sind Spitzenpegelereignisse durch LautduBBerungen der nordlich des Plangebiets
gehaltenen Rinder zu erwarten. GemaB ,,Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft” sind im
Rahmen der Rinderhaltung maximale Schallleistungspegel von

- LautduBerungen Rinder Lwmax = 112,2 dB(A) gemaB /11/

zu erwarten. Der Ansatz wird am Stallgebdude auf F1.-Nr. 17 in Ansatz gebracht.

S Berechnung der Schallimmissionen

Fiir die Gerduscheinwirkungen infolge des Betriebs der landwirtschaftlichen Hofstellen und gewerblichen
Nutzungen in Westheim werden die zu erwartenden Beurteilungspegel mit dem PC-Programm IMMI /15/
auf der Basis der anzuwendenden Berechnungsvorschrift und nachgeordneten Regelwerken ermittelt und
dokumentiert.

Die Ergebnisse sind in flichenhafter Darstellung der Beurteilungs- und Spitzenpegel auf den Seiten B17
bis B20 in der Berechnungsebene 5,6 m iber GOK und als Einzelpunktberechnungen fiir zwei
exemplarische Immissionsorte an der nordwestlichen bzw. siidostlichen Plangebietsgrenze mit den
Immissionsanteilen aller Gerduschquellen auf den Seiten B21 und B22 zusammengefasst.

Die Gerduschabschirmung bzw. Reflexionen durch die Anlagengebidude und die maBigeblichen
Nachbargebiude werden beriicksichtigt.

Die Seiten B1 und B2 zeigen die Geometrie des Berechnungsmodells mit Zuordnung der Schallquellen.

In der nachfolgenden Tabelle wird das Berechnungsergebnis der innerhalb des Plangebiets zu erwartenden
Beurteilungs- und Spitzenpegel zusammengefasst und mit den maf3gebenden Orientierungswerten der
DIN 18005 bzw. den zul. Spitzenpegeln der TA Larm fiir Mischgebiete und dorfliche Wohngebiete
verglichen (Beurteilungspegel aufgerundet):

Beurteilungspegel OW MI/MDW
in dB(A) DIN 18005
in dB(A)
Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) 44 bis 55 60
Nacht (06:00 bis 22:00 Uhr) 39 bis 51 45
Spitzenpegel Zulassig nach TA Larm
in dB(A) MI
in dB(A)
Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) 71 bis 85 90

Nacht (06:00 bis 22:00 Uhr) 47 bis 72 65
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Im Tagzeitraum werden die OW der DIN 18005 fiir Gewerbelarmimmissionen in MI- bzw. MDW-
Gebieten im gesamten Plangebiet eingehalten. Tagsiiber werden auch die Orientierungswerte fiir
Allgemeine Wohngebiete (WA) eingehalten.

Im Nachtzeitraum kommt es flichendeckend zu einer Uberschreitung des OW der DIN 18005. Von einer
Einhaltung kann nur in der nordéstlichen Ecke ausgegangen werden.

Das Spitzenpegelkriterium der TA Larm wird tagsiiber im gesamten Plangebiet eingehalten. Nachts
konnen an der westlichen Plangebietsgrenze Uberschreitungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Qualitét der Ergebnisse entspricht dem Standard der detaillierten Prognose der TA Larm mit
A-bewerteten Schallpegeln. Bei den angegebenen Beurteilungs- und Spitzenpegeln handelt es sich um
Mitwind-Mittelungspegel Lat(DW). Die Emissionsansitze fiir die maBBgeblichen Gerdauschquellen wurden
auf der Basis der Genehmigungsbescheide unter Annahme einer gleichzeitigen Vollausnutzung der
Betriebsgenehmigung angesetzt. Die vorliegende Untersuchung stellt somit eine auf der sicheren Seite
liegende Betrachtung dar.

6 Bewertung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung zeigen, dass durch den Betrieb der landwirtschaft-
lichen Hofstellen sowie der gewerblichen Nutzungen in Biebelried, OT Westheim und den in diesem
Zusammenhang geméal Kapitel 4 angesetzten Gerduschemissionen der Orientierungswert (OW) der DIN
18005 fiir Gewerbeldrmimmissionen in MI- bzw. MDW-Gebieten im Tagzeitraum im gesamten
Plangebiet ,,Am Lindelbacher Tor* eingehalten wird.

Im Nachtzeitraum ist flichendeckend mit Uberschreitungen des OW der DIN 18005 zu rechnen. Davon
ausgenommen sind Teilbereiche im Nordosten des Plangebiets. Die Schallimmissionen im Nachtzeitraum
sind im nordwestlichen Bereich geprégt von der nordlich gelegenen Tierhaltung (F1.-Nr. 17). Im
stidostlichen Bereich ist neben den Fahr- und Rangiergerduschen 6stlich des Plangebiets der Betrieb der
Biogasanlage dominant.

Unzulissige Uberschreitungen des IRW durch Spitzenpegel im Tagzeitraum sind nicht zu erwarten.
Nachts wird das Spitzenpegelkriterium im westlichen Bereich des Plangebiets liberschritten.

Vor dem Hintergrund der ermittelten Beurteilungs- und Spitzenpegel ergeben sich durch die geplante
Bebauung fiir die untersuchten Betriebe im Tagzeitraum keine {liber das derzeit bereits bestehende Maf3
hinausgehenden Einschrankungen.

Bei der Realisierung von Nutzungen mit erhohtem Schutzanspruch im Nachtzeitraum (Wohnnutzungen)
konnen Larmkonflikte nicht ausgeschlossen werden.

In den entsprechenden Bereichen des Plangebiets konnen Konflikte beispielsweise durch Anpassung der
Baugrenzen, durch Ausweisung von Abstandsflichen, durch aktive schallmindernde MafBinahmen in Form
von Larmschutzwénden oder durch eine optimierte Grundrissorientierung vermieden werden.

Aufgrund der Uberschreitung des Spitzenpegelkriteriums wird im Westen des Plangebietes ein Abriicken
der Bebauung empfohlen (vgl. Seite B20 dunkelroter Bereich).

16
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Zur Vermeidung von Uberschreitungen in der lautesten Nachtstunde wird folgende Festsetzung fiir den B-
Plan vorgeschlagen:

., Zum Schutz vor Anlagenldrm sind offenbare Fenster von Aufenthaltsrdumen an zur landwirtschaftlichen
Nutzung (Maschinenvermietung, FI.-Nr. 391 und Hofstelle mit Biogasanlage FIl.-Nr. 311-313, 4018/1) hin
ausgerichteten Gebdudefassaden (Siid- und Ostfassade, je nach genauer Ausrichtung der Gebdude),
unzuldssig. Ausnahmen kénnen fiir solche éffenbaren Fenster von Aufenthaltsrdumen zugelassen werden,
die sich hinter einer geschlossenen Abschirmung (z. B. Prallscheibe, Laubengang etc.) befinden, es
konnen bauliche Mafsnahmen gleicher Wirkung getroffen werden. In mindestens der Hdlfte der
Aufenthaltsrdume einer Wohnung muss mindestens ein offenbares Fenster zur ldrmabgewandten Seite
(Nord- und Westfassade, je nach genauer Ausrichtung der Gebdude) ausgerichtet sein. Bei
Aufenthaltsrdumen, die nicht tiber mindestens ein offenbares Fenster zur ldrmabgewandten Seite
verfiigen, ist eine ausreichende Beliiftung durch den Einbau von schallgeddmmten Liiftern zu
gewdhrleisten. *

Bt/Pi
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Berechnungsmodell, Ergebnisse
Eingabedaten der Berechnung
Projekt | Eigenschaften
Prognosetyp: Larm
Prognoseart: Larm (nationale Normen)
Beurteilung nach: Keine Beurteilung Nr.|Zeitraum Dauer /h
1|Tag 16.00
2|Nacht 8.00
Projekt-Notizen
Arbeitsbereich
Koordinatensystem: UTM (Streifenbreite 6°), nérdliche Hemisphare
Koordinatendatum: WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch
Meridianstreifen: 32
von ... bis ... Ausdehnung Flache
x/m 576150.00 577660.00 1510.00 2.14 km?
y/m 5509960.00 5511380.00 1420.00
z/m -40.00 140.00 180.00
Gelandehohen in den Eckpunkten
xmin / ymax (z4) 0.00 xmax / ymax (z3) 0.00
xmin / ymin (z1) 0.00 xmax / ymin (z2) 0.00
Verfiigbare Raster
Name X min X max y min y max dx dy nx ny Bezug Hohe /m Bereich
/m /m /m /m /m /m
Raster 0 576708.23 576783.78 5510620.67 5510677.80 1.00 1.00 76 58 relativ 5.60( gemaR NuGe

Globale Parameter

Kopie von "Referenzeinstellung”

Voreinstellung von G auBerhalb von DBOD-Elementen 0.00
Temperatur /° 10
relative Feuchte /% 70
Wohnflache pro Einw. /m? (=0.8*Brutto) 40.00
Mittlere Stockwerkshdhe in m 2.80
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): Tag Abend Nacht
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): 2.00 1.00 0.00

Parameter der Bibliothek: P-Larmstudie

Kopie von "Referenzeinstellung"

Parkplatzlarmstudie

Parkplatzlarmstudie 2007

Ausbreitungsberechnung nach

I1SO 9613-2

Parameter der Bibliothek: ISO 9613-2

Kopie von "Referenzeinstellung"

Mit-Wind Wetterlage Ja
Vereinfachte Formel (Nr. 7.3.2) fir Bodendampfung bei

frequenzabhangiger Berechnung Nein

frequenzunabhangiger Berechnung Ja
Berechnung der Mittleren Hohe Hm nach 1SO 9613-2 (1999)
nur Abstandsmaf berechnen(veraltet) Nein
Hindernisdampfung - auch negative Bodendampfung abziehen Nein
Abzug hdchstens bis -Dz Nein
"Additional recommendations" - ISO TR 17534-3 Ja
ABar nach Erlass Thiringen (01.10.2015) Nein
Berlicksichtigt Bewuchs-Elemente Ja
Beriicksichtigt Bebauungs-Elemente Ja
Berlicksichtigt Boden-Elemente Ja
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Wolfel Y0086.014.01.001 21.10.2024 B4
Am Lindelbacher Tor, Westheim
Berechnungsmodell, Ergebnisse
Eingabedaten der Berechnung
Immissionspunkt (2) Gesamt
Bezeichnung Gruppe Richtwerte /dB(A) Nutzung T | T2 |
Geometrie: x /m y/m z(abs) /m z(rel) /m
IPkt045 10 Nordwest Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) - —99.00| -99.00 |
Geometrie |Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 576710.14 5510670.59 301.94 5.60
IPkt046 10 Siidost Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) -99.00| -99.00 |
Geometrie |Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 576781.59 5510634.30 299.93 5.60
Nutzungsgebiet (1) Gesamt
Bezeichnung Gruppe Richtwerte /dB(A) Nutzung T | T2 |
Geometrie: x /m y/m z(abs) /m z(rel) /m
NuGe001 Plangebiet Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) —| -99.00] -99.00 |
Flache /m? 3146.53
Einwohnerdichte 1/km? 0.00
Prioritat 1.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /Im
Knoten: 1 576708.23 5510671.95 296.40 0.00
2 576711.07 5510649.41 295.89 0.00
3 576714.08 5510620.67 295.08 0.00
4 576762.67 5510625.81 293.67 0.00
5 576761.96 5510629.72 293.86 0.00
6 576783.78 5510632.20 294.26 0.00
7 576779.88 5510658.82 295.44 0.00
8 576761.79 5510656.33 295.09 0.00
9 576758.95 5510677.80 296.18 0.00
10 576708.23 5510671.95 296.40 0.00
Reflexionselement (1) Gesamt
REFL001 Metallbauer/DACH Gruppe 0 Beugung keine
Reflexion / Eingabeart Absorptionsverlust (dB)
Absorptionsverlust (dB) pos./neg. Seite: 1.00 1.00
Geometrie Beugungskante |Nr x/m y/m z(abs) /Im ' z(rel) /m
- 1 576655.74 5510712.46 303.67 6.00
2 576661.70 5510684.48 303.44 6.00
3 576673.30 5510686.95 303.17 6.00
- 4 576667.35 5510714.93 303.29 6.00
- 5 576655.74 5510712.46 303.67 6.00
Parkplatzlarmstudie (6) Gesamt
PRKL001 Bezeichnung Parken/Rangieren FI.-Nr. 17 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe FI.-Nr. 17 Lw (Tag) /dB(A) 86.98
Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) 89.02
Linge /m 77.59 Lw" (Tag) /dB(A) 62.97
Linge /m (2D) 77.59 Lw" (Nacht) /dB(A) 65.01
Flache /m? 251.65 Konstante Hohe /m 0.00
Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
Parkplatz Sonstiger Parkplatz
Modus Normalfall (zusammengefasst)
Kpa /dB 14.00
Ki/dB 6.00
Oberflache Asphaltierte Fahrgassen
B 1.00
f 1.00
N (Tag) 2.50
N (Nacht) 4.00
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Am Lindelbacher Tor, Westheim
Berechnungsmodell, Ergebnisse
Eingabedaten der Berechnung
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 576668.33 5510727.67 297.27 0.00
2 576675.25 5510731.92 297.12 0.00
3 576685.00 5510701.76 296.97 0.00
4 576676.49 5510699.81 297.10 0.00
5 576668.33 5510727.67 297.27 0.00
PRKL002 Bezeichnung Parken/Rangieren Wirkradius /m 99999.00
Gruppe FI.-Nr. 17 Lw (Tag) /dB(A) 81.75
Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) -
Lénge /m 38.79 Lw" (Tag) /dB(A) 62.57
Lénge /m (2D) 38.77 Lw" (Nacht) /dB(A) -
Flache /m? 82.75 Konstante Hohe /m 0.00
Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
Parkplatz Sonstiger Parkplatz
Modus Normalfall (zusammengefasst)
Kpa /dB 14.00
Ki/dB 6.00
Oberflache Asphaltierte Fahrgassen
B 1.00
f 1.00
N (Tag) 0.75
N (Nacht) 0.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 576680.39 5510644.80 296.56 0.00
2 576681.99 5510631.85 296.19 0.00
3 576688.27 5510632.62 296.05 0.00
4 576686.68 5510645.58 296.41 0.00
5 576680.39 5510644.80 296.56 0.00
PRKL003 Bezeichnung Parken LKW Metallbauer Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Metallbauer Lw (Tag) /dB(A) 73.98
Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) -
Lange /m 43.38 Lw" (Tag) /dB(A) 53.82
Lénge /m (2D) 43.37 Lw" (Nacht) /dB(A) -
Flache /m? 103.70 Konstante Hohe /m 0.00
Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
Parkplatz Autohof fiir Lkw
Modus Normalfall (zusammengefasst)
Kpa /dB 14.00
Ki /dB 3.00
Oberflache Asphaltierte Fahrgassen
B 1.00
f 1.00
N (Tag) 0.25
N (Nacht) 0.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im ' z(rel) /m
Knoten: 1 576658.02 5510682.50 297.58 0.00
2 576672.30 5510685.42 297.19 0.00
3 576673.73 5510678.46 297.14 0.00
4 576659.45 5510675.53 297.51 0.00
5 576658.02 5510682.50 297.58 0.00
PRKL004 Bezeichnung Parken Trapo Metallbauer Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Metallbauer Lw (Tag) /dB(A) 69.99
Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) -
Lénge /m 43.39 Lw" (Tag) /dB(A) 49.83
Lange /m (2D) 43.37 Lw" (Nacht) /dB(A) -
Flache /m? 103.71 Konstante Hohe /m 0.00
Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
Parkplatz Sonstiger Parkplatz
Modus Normalfall (zusammengefasst)
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Am Lindelbacher Tor, Westheim
Berechnungsmodell, Ergebnisse
Eingabedaten der Berechnung
Kpa /dB 6.00
Ki/dB 4.00
Oberflache Asphaltierte Fahrgassen
B 1.00
f 1.00
N (Tag) 0.50
N (Nacht) 0.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im ! z(rel) /m
Knoten: 1 576655.54 5510682.85 297.70 0.00
2 576669.81 5510685.78 297.25 0.00
3 576671.24 5510678.81 297.20 0.00
4 576656.97 5510675.88 297.65 0.00
5 576655.54 5510682.85 297.70 0.00
PRKL005 Bezeichnung Parken/Rangieren Biogas Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Landwirtschaft Biogas Lw (Tag) /dB(A) 93.00
Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) 89.02
Linge /m 211.95 Lw" (Tag) /dB(A) 59.07
Linge /m (2D) 211.92 Lw" (Nacht) /dB(A) 55.09
Flache /m? 2470.88 Konstante Hohe /m 0.00
Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
Parkplatz Sonstiger Parkplatz
Modus Normalfall (zusammengefasst)
Kpa /dB 14.00
Ki/dB 6.00
Oberflache Asphaltierte Fahrgassen
B 1.00
f 1.00
N (Tag) 10.00
N (Nacht) 4.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /Im
Knoten: 1 576947.02 5510632.26 288.23 0.00
2 576952.14 5510561.13 287.36 0.00
3 576986.71 5510563.63 287.49 0.00
4 576981.58 5510634.75 28717 0.00
5 576947.02 5510632.26 288.23 0.00
PRKL006 Bezeichnung Parke/Rangieren Verleih Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Maschinenverleih Lw (Tag) /dB(A) 83.97
Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) 89.02
Lange /m 161.68 Lw" (Tag) /dB(A) 52.38
Linge /m (2D) 161.52 Lw" (Nacht) /dB(A) 57.43
Flache /m? 1442.81 Konstante Hohe /m 0.00
Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
Parkplatz Sonstiger Parkplatz
Modus Normalfall (zusammengefasst)
Kpa /dB 14.00
Ki/dB 6.00
Oberflache Asphaltierte Fahrgassen
B 1.00
f 1.00
N (Tag) 1.25
N (Nacht) 4.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 576810.05 5510631.46 29417 0.00
2 576815.10 5510579.00 291.83 0.00
3 576843.26 5510580.00 290.63 0.00
4 576835.08 5510634.77 293.39 0.00
5 576810.05 5510631.46 29417 0.00
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Berechnungsmodell, Ergebnisse
Eingabedaten der Berechnung

Punkt-SQ /ISO 9613 (18) Gesamt
EZQi001 Bezeichnung Abluft West Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Metallbauer DO 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Linge /m (2D) — Emi.Variant Emission| Dammung|  Zuschlag Lw

Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 93.00 - - 93.00

Nacht -99.00 - - -99.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 576661.38 5510689.15 304.44 7.00
EZQi002 Bezeichnung Abluft Ost Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Metallbauer DO 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Lange /m (2D) - I_Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw

Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 93.00 - - 93.00

Nacht -99.00 - - -99.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 576671.41 5510690.91 304.21 7.00
EZQi003 Bezeichnung Einlagerung FI.Nr. 17 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe FI.-Nr. 17 Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Linge /m (2D) — Emi.Variant Emission| Dammung| Zuschlag Lw

Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 96.00 - - 96.00

Nacht 102.00 - - 102.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /Im
Geometrie: 576681.49 5510714.14 298.00 1.00
EZQi004 Bezeichnung Rihrwerk Fermenter neu Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Biogasanlage DO 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Lange /m (2D) - Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw

Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 73.20 - - 73.20

Nacht 73.20 - - 73.20
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 577000.50 5510505.81 286.39 1.00
EZQi005 Bezeichnung Rihrwerk Fermenter alt Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Biogasanlage Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Linge /m (2D) Emi.Variant Emission| Dammung| Zuschlag Lw

Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 82.80 - - 82.80

Nacht 82.80 - - 82.80
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im ' z(rel) /m
Geometrie: 576979.84 5510508.05 286.91 1.00
EZQi006 Bezeichnung Rihrwerk Nachgéarbehélter Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Biogasanlage DO 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Lénge /m (2D) - Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw

Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 78.10 - - 78.10

Nacht 78.10 - - 78.10
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 576982.08 5510484.34 286.58 1.00
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Eingabedaten der Berechnung
EZQi007 Bezeichnung Kamin 1 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Biogasanlage DO 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Linge /m (2D) — Eml.Varlant Emission| Dammung|  Zuschlag Lw
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 96.00 - - 96.00
Nacht 96.00 - - 96.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 576946.19 5510501.00 293.70 8.00
EZQi008 Bezeichnung Kamin 2 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Biogasanlage DO 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) - Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 96.00 - - 96.00
Nacht 96.00 - - 96.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 576949.08 5510501.00 293.70 8.00
EZQi009 Bezeichnung Abluft 1 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Biogasanlage DO 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Linge /m (2D) — Eml.Varlant Emission| Dammung| Zuschlag Lw
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 83.80 - - 83.80
Nacht 83.80 - - 83.80
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /Im
Geometrie: 576943.63 5510500.36 286.70 1.00
EZQi010 Bezeichnung Abluft 2 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Biogasanlage Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) - Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 85.10 - - 85.10
Nacht 85.10 - - 85.10
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 576951.48 5510501.32 286.71 1.00
EZQi011 Bezeichnung Notkiihler 1 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Biogasanlage DO 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Linge /m (2D) Emi.Variant Emission| Dammung| Zuschlag Lw
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 89.00 - - 89.00
Nacht 89.00 - - 89.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im ! z(rel) /m
Geometrie: 576939.95 5510506.23 286.65 1.00
EZQi012 Bezeichnung Notkihler 2 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Biogasanlage DO 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) - Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 89.00 - - 89.00
Nacht 89.00 - - 89.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 576940.06 5510503.85 286.67 1.00
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EZQi013 Bezeichnung Zuluft 1 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Biogasanlage DO 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Linge /m (2D) — Eml.Varlant Emission| Dammung|  Zuschlag Lw
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 85.70 - - 85.70
Nacht 85.70 - - 85.70
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 576941.99 5510508.83 286.63 1.00
EZQi014 Bezeichnung Zuluft 2 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Biogasanlage DO 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) - Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 81.20 - - 81.20
Nacht 81.20 - - 81.20
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 576949.69 5510509.28 286.64 1.00
EZQi015 Bezeichnung Tor Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Biogasanlage DO 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Linge /m (2D) — Eml.Varlant Emission| Dammung| Zuschlag Lw
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 80.90 - - 80.90
Nacht 80.90 - - 80.90
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /Im
Geometrie: 576945.50 5510509.51 286.63 1.00
EZQi016 Bezeichnung Fenster 1 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Biogasanlage Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) - Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 68.50 - - 68.50
Nacht 68.50 - - 68.50
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 576943.46 5510509.28 286.63 1.00
EZQi017 Bezeichnung Fenster 2 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Biogasanlage DO 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Linge /m (2D) Emi.Variant Emission| Dammung| Zuschlag Lw
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 68.50 - - 68.50
Nacht 68.50 - - 68.50
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im ! z(rel) /m
Geometrie: 576947.76 5510509.51 286.63 1.00
EZQi018 Bezeichnung Beliiftung Getreide Biogas Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Landwirtschaft Biogas DO 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) - Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 107.00 - - 107.00
Nacht 107.00 - - 107.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 577118.40 5510522.33 283.57 1.00
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Linien-SQ /ISO 9613 (10) Gesamt
LIQi001 Bezeichnung Fahrverkehr FI.-Nr 17 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe FI.-Nr. 17 DO 0.00
Knotenzahl 2 Hohe Quelle Nein
Lange /m 5.93 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Linge /m (2D) 5.93 Emi.Variant Emission| Dammung|  Zuschlag Lw Lw'
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 63.00 12.00 14.50 73.23 65.50
Nacht 63.00 - 4.50 75.23 67.50
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 576687.25 5510679.22 297.36 0.50
2 576685.87 5510684.99 297.43 0.50
LIQi002 Bezeichnung Fahrverkehr FI.-Nr 17* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe FI.-Nr. 17 DO 0.00
Knotenzahl 2 Hohe Quelle Nein
Lénge /m 593 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Linge /m (2D) 5.93 Eml.Varlant Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw'
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 63.00 12.00 14.50 73.23 65.50
Nacht 63.00 - 4.50 75.23 67.50
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /Im
Knoten: 1 576684.87 5510678.47 297.39 0.50
2 576683.49 5510684.24 297.46 0.50
LiIQioo3 Bezeichnung Fahrverkehr FI.-Nr 17** Wirkradius /m 99999.00
Gruppe FI.-Nr. 17 DO 0.00
Knotenzahl 14 Hohe Quelle Nein
Lénge /m 87.31 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 87.30 I_Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 63.00 12.00 14.50 84.91 65.50
Nacht 63.00 - 4.50 86.91 67.50
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 576683.49 5510700.05 297.48 0.50
2 576682.11 5510705.82 297.49 0.50
3 576680.85 5510710.46 297.50 0.50
4 576678.35 5510718.49 297.55 0.50
5 576675.84 5510721.75 297.61 0.50
6 576672.58 5510724.26 297.68 0.50
7 576666.81 5510724.77 297.80 0.50
8 576665.93 5510724.64 297.82 0.50
9 576679.72 5510733.05 297.52 0.50
10 576675.71 5510729.41 297.61 0.50
1 576674.83 5510725.52 297.63 0.50
12 576673.83 5510719.50 297.65 0.50
13 576674.21 5510714.73 297.64 0.50
14 576678.22 5510698.42 297.56 0.50
LIQioo4 Bezeichnung Fahrverkehr Halle Sud Wirkradius /m 99999.00
Gruppe FI.-Nr. 17 Do 0.00
Knotenzahl 20 Hohe Quelle Nein
Lange /m 112.33 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lénge /m (2D) 112.30 Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 63.00 12.00 9.30 80.80 60.30
Nacht -99.00 - - -99.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 576695.46 5510669.46 297.09 0.50
2 576698.66 5510661.83 296.91 0.50
3 576703.09 5510652.08 296.66 0.50
4 576704.33 5510648.17 296.54 0.50
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5 576703.80 5510645.16 296.48 0.50
6 576699.72 5510641.96 296.50 0.50
7 576695.82 5510641.96 296.60 0.50
8 576689.97 5510643.20 296.77 0.50
9 576684.29 5510643.74 296.93 0.50
10 576680.57 5510643.03 297.00 0.50
1M 576680.21 5510640.01 296.95 0.50
12 576681.63 5510636.11 296.80 0.50
13 576685.71 5510634.15 296.65 0.50
14 576691.21 5510634.33 296.52 0.50
15 576697.77 5510638.77 296.47 0.50
16 576701.49 5510641.61 296.45 0.50
17 576705.04 5510644.27 296.42 0.50
18 576705.93 5510647.64 296.48 0.50
19 576705.93 5510650.83 296.56 0.50
20 576697.77 5510669.82 297.05 0.50
LIQi006 Bezeichnung Rinder FI.Nr. 17 Sud Wirkradius /m 99999.00
Gruppe FI.-Nr. 17 DO 0.00
Knotenzahl 2 Hohe Quelle Nein
Lénge /m 14.27 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Linge /m (2D) 14.27 Eml.Varlant Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw'
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 70.80 - 14.20 85.00 73.46
Nacht 68.80 20.00 14.20 63.00 51.46
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /Im
Knoten: 1 576680.22 5510683.16 299.01 2.00
2 576694.13 5510686.30 298.82 2.00
LiQioo7 Bezeichnung Rinder FI.Nr. 17 Nord Wirkradius /m 99999.00
Gruppe FI.-Nr. 17 DO 0.00
Knotenzahl 2 Hohe Quelle Nein
Lénge /m 12.41 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 12.41 Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 70.80 - 14.20 85.00 74.06
Nacht 68.80 - 14.20 83.00 72.06
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 576676.33 5510698.60 299.10 2.00
2 576688.37 5510701.61 298.95 2.00
LiIQioo8 Bezeichnung Rinder FI.Nr. 17 West Wirkradius /m 99999.00
Gruppe FI.-Nr. 17 Do 0.00
Knotenzahl 2 Hohe Quelle Nein
Lange /m 28.82 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 28.82 Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 70.80 - 14.20 85.00 70.40
Nacht 68.80 - 14.20 83.00 68.40
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 576680.97 5510730.59 299.00 2.00
2 576687.86 5510702.61 298.96 2.00
LIQi009 Bezeichnung Schallquelle Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Landwirtschaft Biogas DO 0.00
Knotenzahl 14 Hohe Quelle Nein
Lange /m 264.19 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Linge /m (2D) 264.11 Emi.Variant Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 63.00 12.00 23.50 98.72 74.50
Nacht 63.00 - 7.50 94.72 70.50
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Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 576954.03 5510516.89 286.20 0.50
2 576947.94 5510620.05 288.55 0.50
3 576951.79 5510626.78 288.54 0.50
4 576956.92 5510632.22 288.44 0.50
5 576963.00 5510633.51 288.26 0.50
6 576969.09 5510633.51 288.07 0.50
7 576975.18 5510628.70 287.97 0.50
8 576977.42 5510580.00 288.68 0.50
9 576976.46 5510568.79 288.34 0.50
10 576968.45 5510559.82 288.09 0.50
1M 576959.80 5510557.25 287.87 0.50
12 576953.39 5510554.05 287.60 0.50
13 576953.07 5510550.85 287.42 0.50
14 576955.31 5510516.89 286.23 0.50
LiQio10 Bezeichnung Rinderhaltung FI.Nr. 311 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Landwirtschaft Biogas DO 0.00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lénge /m 118.90 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Linge /m (2D) 118.80 Emi.Variant Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw'
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 70.80 - 19.50 90.30 69.55
Nacht 68.80 - 19.50 88.30 67.55
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 576989.93 5510586.08 288.96 1.00
2 576991.97 5510553.39 288.12 1.00
3 577018.57 5510555.04 286.85 1.00
4 577016.53 5510587.73 287.43 1.00
5 576989.93 5510586.08 288.96 1.00
LIQio12 Bezeichnung Fahrverkehr Maschinenverleih Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Maschinenverleih DO 0.00
Knotenzahl 20 Hohe Quelle Nein
Lange /m 252.21 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Linge /m (2D) 252.05 Emi.Variant Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 63.00 12.00 11.50 86.52 62.50
Nacht 63.00 - 4.50 91.52 67.50
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im ' z(rel) /m
Knoten: 1 576878.07 5510648.43 292.22 0.50
2 576862.94 5510644.47 292.81 0.50
3 576841.78 5510637.28 293.74 0.50
4 576824.53 5510630.50 294.07 0.50
5 576816.73 5510624.96 294.07 0.50
6 576815.70 5510613.04 293.55 0.50
7 576822.68 5510576.06 291.93 0.50
8 576821.52 5510589.04 292.28 0.50
9 576822.10 5510593.40 292.45 0.50
10 576825.59 5510598.34 292.54 0.50
1M 576830.24 5510600.09 292.46 0.50
12 576837.21 5510600.67 292.26 0.50
13 576830.53 5510600.38 292.46 0.50
14 576822.68 5510602.99 292.85 0.50
15 576818.33 5510611.13 293.37 0.50
16 576818.04 5510621.59 293.85 0.50
17 576823.56 5510627.40 293.94 0.50
18 576841.56 5510634.95 293.65 0.50
19 576863.35 5510641.92 292.72 0.50
20 576878.65 5510646.10 292.13 0.50
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Flachen-SQ /ISO 9613 (14) Gesamt
FLQi002 Bezeichnung Metallbauer/WAND2 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Metallbauer DO 0.00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 35.74 Emission ist Innenpegel (Lp)
Linge /m (2D) 23.73 Emi.Variant Emission| Dammung|  Zuschlag Lw Lw"
Fliche /m? 71.20 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 85.00 45.00 -2.80 49.22 34.20

Nacht -99.00 - - -99.00
C(diffus) /dB EN 12354-4; B.1-4: -3.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im ! z(rel) /m
Knoten: 1 576661.70 5510684.48 297.44 0.00
2 576673.30 5510686.95 29717 0.00
3 576673.30 5510686.95 303.17 6.00
4 576661.70 5510684.48 303.44 6.00
5 576661.70 5510684.48 297.44 0.00
FLQi002 /1 Bezeichnung Fenster Std 1 Wirkradius /m 99999.00
Offnung Gruppe Metallbauer DO 0.00
(FLQi033) Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lénge /m 13.00 Emission ist Innenpegel (Lp)
Linge /m (2D) 7.00 Eml.Varlant Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Fliche /m? 10.50 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 85.00 20.00 -2.80 69.41 59.20

Nacht -99.00 - - -99.00
C(diffus) /dB EN 12354-4; B.1-4: -3.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /Im
Knoten: 1 576661.99 5510684.55 299.03 1.60
2 576665.41 5510685.27 298.95 1.60
3 576665.41 5510685.27 301.95 4.60
4 576661.99 5510684.55 302.03 4.60
5 576661.99 5510684.55 299.03 1.60
FLQi002 /2 Bezeichnung Tor Sid Wirkradius /m 99999.00
Offnung Gruppe Metallbauer DO 0.00
(FLQi034) Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lénge /m 17.20 Emission ist Innenpegel (Lp)
Lange /m (2D) 8.00 Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw"
Fliche /m? 18.40 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 85.00 9.60 -2.80 82.25 69.60

Nacht -99.00 - - -99.00
C(diffus) /dB EN 12354-4; B.1-4: -3.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im ' z(rel) /m
Knoten: 1 576665.61 5510685.32 297.35 0.00
2 576669.52 5510686.15 297.26 0.00
3 576669.52 5510686.15 301.86 4.60
4 576665.61 5510685.32 301.95 4.60
5 576665.61 5510685.32 297.35 0.00
FLQi002 /3 Bezeichnung Fenster Siid 2 Wirkradius /m 99999.00
Offnung Gruppe Metallbauer DO 0.00
(FLQi035) Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 13.00 Emission ist Innenpegel (Lp)
Lénge /m (2D) 7.00 Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw"
Fliche /m? 10.50 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 85.00 20.00 -2.80 69.41 59.20

Nacht -99.00 - - -99.00
C(diffus) /dB EN 12354-4; B.1-4: -3.0
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Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 576669.72 5510686.19 298.85 1.60
2 576673.14 5510686.92 298.77 1.60
3 576673.14 5510686.92 301.77 4.60
4 576669.72 5510686.19 301.85 4.60
5 576669.72 5510686.19 298.85 1.60
FLQi004 Bezeichnung Metallbauer/WAND4 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Metallbauer DO 0.00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 35.74 Emission ist Innenpegel (Lp)
Linge /m (2D) 23.73 Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw"
Fliche /m? 71.20 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 85.00 45.00 -2.80 49.95 34.20
Nacht -99.00 - - -99.00
C(diffus) /dB EN 12354-4; B.1-4: -3.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 576667.35 5510714.93 297.29 0.00
2 576655.74 5510712.46 297.67 0.00
3 576655.74 5510712.46 303.67 6.00
4 576667.35 5510714.93 303.29 6.00
5 576667.35 5510714.93 297.29 0.00
FLQi004 /1 Bezeichnung Fassade Nord Wirkradius /m 99999.00
Offnung Gruppe Metallbauer DO 0.00
(FLQi036) Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 28.41 Emission ist Innenpegel (Lp)
Linge /m (2D) 22.40 Emi.Variant Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m? 33.60 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 85.00 20.00 -2.80 74.46 59.20
Nacht -99.00 - - -99.00
C(diffus) /dB EN 12354-4; B.1-4: -3.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 576667.05 5510714.87 298.90 1.60
2 576656.10 5510712.54 299.25 1.60
3 576656.10 5510712.54 302.25 4.60
4 576667.05 5510714.87 301.90 4.60
5 576667.05 5510714.87 298.90 1.60
FLQi005 Bezeichnung Metallbauer/DACH Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Metallbauer DO 0.00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lénge /m 80.96 Emission ist Innenpegel (Lp)
Linge /m (2D) 80.95 Emi.Variant Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Fliche /m? 339.58 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 85.00 25.00 -2.80 79.07 54.20
Nacht -99.00 - - -99.00
C(diffus) /dB EN 12354-4; B.1-4: -3.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im ' z(rel) /m
Knoten: 1 576655.74 5510712.46 303.67 6.00
2 576661.70 5510684.48 303.44 6.00
3 576673.30 5510686.95 303.17 6.00
4 576667.35 5510714.93 303.29 6.00
5 576655.74 5510712.46 303.67 6.00
FLQi005 /1 Bezeichnung Oberlichter Stid Wirkradius /m 99999.00
Offnung Gruppe Metallbauer DO 0.00
(FLQi037) Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lénge /m 25.01 Emission ist Innenpegel (Lp)
Lénge /m (2D) 25.00 Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw"
Fliche /m? 16.51 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 85.00 20.00 -2.80 71.38 59.20
Nacht -99.00 - - -99.00
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C(diffus) /dB EN 12354-4; B.1-4: -3.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 576657.18 5510706.64 303.60 6.00
2 576657.50 5510705.17 303.59 6.00
3 576668.26 5510707.46 303.28 6.00
4 576667.94 5510708.93 303.28 6.00
5 576657.18 5510706.64 303.60 6.00
FLQi005 /2 Bezeichnung Oberlichter Std Wirkradius /m 99999.00
Offnung Gruppe Metallbauer DO 0.00
(FLQi038) Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 25.01 Emission ist Innenpegel (Lp)
Linge /m (2D) 25.00 I_Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw"
Fliche /m? 16.50 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 85.00 20.00 -2.80 71.38 59.20
Nacht -99.00 - - -99.00
C(diffus) /dB EN 12354-4; B.1-4: -3.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /Im
Knoten: 1 576659.89 5510693.92 303.48 6.00
2 576660.20 5510692.45 303.47 6.00
3 576670.96 5510694.74 303.22 6.00
4 576670.65 5510696.21 303.23 6.00
5 576659.89 5510693.92 303.48 6.00
FLQi021 Bezeichnung Stapler Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Metallbauer DO 0.00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 44.30 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 44.29 Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw"
Flache /m? 100.56 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 100.00 12.00 5.00 93.00 72.98
Nacht -99.00 - - -99.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 576658.53 5510676.89 298.56 1.00
2 576674.08 5510679.53 298.13 1.00
3 576673.02 5510685.81 298.18 1.00
4 576657.47 5510683.18 298.61 1.00
5 576658.53 5510676.89 298.56 1.00
FLQi028 Bezeichnung Werkstatt/WAND1 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Maschinenverleih DO 0.00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lénge /m 47.38 Emission ist flachenbez. SL-Pegel (Lw/m?)
Linge /m (2D) 35.33 Emi.Variant Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Fliche /m? 106.00 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 90.00 25.00 -4.30 80.95 60.70
Nacht -99.00 - - -99.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im ' z(rel) /m
Knoten: 1 576826.22 5510653.92 294.66 0.00
2 576828.89 5510636.45 293.71 0.00
3 576828.89 5510636.45 299.71 6.00
4 576826.22 5510653.92 300.66 6.00
5 576826.22 5510653.92 294.66 0.00
FLQi029 Bezeichnung Werkstatt/WAND2 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Maschinenverleih DO 0.00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 31.36 Emission ist flachenbez. SL-Pegel (Lw/m?)
Lénge /m (2D) 19.35 Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw"
Flache /m? 58.04 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 90.00 25.00 -4.30 75.18 60.70
Nacht -99.00 - - -99.00
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Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 576828.89 5510636.45 293.71 0.00
2 576838.45 5510637.92 293.40 0.00
3 576838.45 5510637.92 299.40 6.00
4 576828.89 5510636.45 299.71 6.00
5 576828.89 5510636.45 293.71 0.00
FLQi029 /1 Bezeichnung Tor Werkstatt Wirkradius /m 99999.00
Offnung Gruppe Maschinenverleih DO 0.00
(FLQi039) Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 22.01 Emission ist flachenbez. SL-Pegel (Lw/m?)
Linge /m (2D) 12.00 Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw"
Fliche /m? 30.00 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 90.00 - -4.30 100.47 85.70

Nacht -99.00 - - -99.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 576830.87 5510636.76 293.64 0.00
2 576836.80 5510637.66 293.45 0.00
3 576836.80 5510637.66 298.45 5.00
4 576830.87 5510636.76 298.64 5.00
5 576830.87 5510636.76 293.64 0.00
FLQi032 Bezeichnung Werkstatt/DACH Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Maschinenverleih DO 0.00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lénge /m 54.74 Emission ist flachenbez. SL-Pegel (Lw/m?)
Linge /m (2D) 54.68 Eml.Varlant Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Fliche /m? 171.24 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 90.00 25.00 -4.30 83.04 60.70

Nacht -99.00 - - -99.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /Im
Knoten: 1 576826.22 5510653.92 300.66 6.00
2 576828.89 5510636.45 299.71 6.00
3 576838.45 5510637.92 299.40 6.00
4 576835.78 5510655.38 300.22 6.00
5 576826.22 5510653.92 300.66 6.00
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Ve 5o Berichtsnummer Datum Seite
Wolfel Y0086.014.01.001 21.10.2024 B21
Am Lindelbacher Tor, Westheim
Berechnungsmodell, Ergebnisse

Einzelpunktberechnungen der Beurteilungspegel
IPkt045 »
10 Nordwest x =576710.14 m Tag Nacht

y =5510670.59 m LriA LrA LriA LrA

z=301.94m /dB /dB /dB /dB
LIQi006 » Rinder FI.Nr. 17 Sud 48.6 48.6 26.6 26.6
LIQi004 » Fahrverkehr Halle Std 46.3 50.6 26.6
FLQi021 » Stapler 44.7 51.6 26.6
PRKL002 » Parken/Rangieren 41.7 52.0 26.6
EZQi001 » Abluft West 39.3 52.3 26.6
LIQi001 » Fahrverkehr FI.-Nr 17 39.0 52.5 41.0 411
LIQi002 » Fahrverkehr FI.-Nr 17* 38.7 52.6 40.7 43.9
EZQi018 » Beluftung Getreide Biogas 38.6 52.8 38.6 45.0
EZQi007 » Kamin 1 37.2 52.9 37.2 45.7
EZQi008 » Kamin 2 37.2 53.0 37.2 46.3
EZQi003 » Einlagerung FI.Nr. 17 35.2 53.1 41.2 47.5
EZQi002 » Abluft Ost 34.4 53.2 47.5
LIQi009 » Schallquelle 34.0 53.2 30.0 47.5
EZQi011 » Notkuhler 1 31.2 53.3 31.2 47.6
EZQi012 » Notkuhler 2 31.2 53.3 31.2 47.7
LIQi012 » Fahrverkehr Maschinenverleih 30.9 53.3 35.9 48.0
PRKLO006 » Parke/Rangieren Verleih 29.8 53.3 34.8 48.2
FLQIi029 /1 Tor Werkstatt 28.1 53.3 48.2
PRKLO003 » Parken LKW Metallbauer 271 53.3 48.2
EZQi013 » Zuluft 1 26.4 53.4 26.4 48.2
FLQIi028 » Werkstatt/WAND1 25.6 53.4 48.2
FLQI032 » Werkstatt/DACH 25.3 53.4 48.2
PRKL0OO1 » Parken/Rangieren FI.-Nr. 17 25.2 53.4 27.3 48.3
PRKLO005 » Parken/Rangieren Biogas 24.9 53.4 20.9 48.3
FLQIi002 /2 Tor Sud 24.8 53.4 48.3
EZQi009 » Abluft 1 24.2 53.4 24.2 48.3
LIQi008 » Rinder FI.Nr. 17 West 23.6 53.4 21.6 48.3
LIQi003 » Fahrverkehr FI.-Nr 17** 23.3 53.4 25.3 48.3
EZQi015 » Tor 23.0 53.4 23.0 48.3
LIQi007 » Rinder FI.Nr. 17 Nord 22.8 53.4 20.8 48.4
PRKL004 » Parken Trapo Metallbauer 22.8 53.4 48.4
FLQI005 » Metallbauer/DACH 224 53.4 48.4
EZQi005 » Rihrwerk Fermenter alt 21.9 53.4 21.9 48.4
EZQi014 » Zuluft 2 21.4 53.4 21.4 48.4
LIQi010 » Rinderhaltung FI.Nr. 311 20.7 53.4 18.7 48.4
EZQi010 » Abluft 2 17.8 53.4 17.8 48.4
EZQi006 » Ruhrwerk Nachgarbehalter 16.9 53.4 16.9 48.4
FLQI005 /2 Oberlichter Std 15.9 53.4 48.4
FLQIi002 /1 Fenster Sid 1 14.5 53.4 48.4
FLQI005 /1 Oberlichter Std 14.3 53.4 48.4
EZQi004 » Rihrwerk Fermenter neu 11.0 53.4 11.0 48.4
EZQi016 » Fenster 1 10.7 53.4 10.7 48.4
EZQi017 » Fenster 2 10.6 53.4 10.6 48.4
FLQIi002 /3 Fenster Sid 2 10.3 53.4 48.4
FLQIi004 /1 Fassade Nord 9.7 53.4 48.4
FLQIi029 » Werkstatt/WAND2 5.7 53.4 48.4
FLQI002 » Metallbauer/WAND2 -71 53.4 48.4
FLQi004 » Metallbauer/WAND4 -12.8 53.4 48.4
n=48 Summe 53.4 48.4




Ve 5o Berichtsnummer Datum Seite
Wolfel Y0086.014.01.001 21.10.2024 B22
Am Lindelbacher Tor, Westheim
Berechnungsmodell, Ergebnisse

Einzelpunktberechnungen der Beurteilungspegel
IPkt046 » x =576781.59 m Tag Nacht
10 Siidost y =5510634.30 m LriA LrA L r,iA LrA

z2=299.93 m /dB /dB /dB /dB
FLQi029 /1 Tor Werkstatt 51.8 51.8
LIQi012 » Fahrverkehr Maschinenverleih 41.5 52.2 46.5 46.5
PRKLO006 » Parke/Rangieren Verleih 40.3 52.4 45.4 49.0
FLQi021 » Stapler 38.6 52.6 49.0
EZQi018 » Beliiftung Getreide Biogas 38.3 52.8 38.3 49.3
EZQi007 » Kamin 1 37.6 52.9 37.6 49.6
EZQi008 » Kamin 2 37.5 53.0 37.5 49.9
EZQi001 » Abluft West 35.9 53.1 49.9
LIQi009 » Schallquelle 35.6 53.2 31.6 49.9
FLQi028 » Werkstatt/WAND1 35.6 53.3 49.9
LIQi006 » Rinder FI.Nr. 17 Sud 34.4 53.3 12.4 49.9
LIQi004 » Fahrverkehr Halle Siid 33.9 53.4 49.9
PRKL002 » Parken/Rangieren 33.9 53.4 49.9
EZQi012 » Notkuhler 2 327 53.5 32.7 50.0
FLQi032 » Werkstatt/DACH 32.6 53.5 50.0
EZQi011 » Notkuhler 1 30.3 53.5 30.3 50.1
FLQi029 » Werkstatt/'WAND2 29.3 53.5 50.1
EZQi002 » Abluft Ost 28.3 53.5 50.1
EZQi003 » Einlagerung FI.Nr. 17 28.0 53.6 34.0 50.2
PRKL005 » Parken/Rangieren Biogas 27.5 53.6 23.5 50.2
EZQi013 » Zuluft 1 27.0 53.6 27.0 50.2
LIQi002 » Fahrverkehr FI.-Nr 17* 24.9 53.6 26.9 50.2
EZQi009 » Abluft 1 24.8 53.6 248 50.2
EZQi015 » Tor 24.6 53.6 24.6 50.2
LIQi001 » Fahrverkehr FI.-Nr 17 23.4 53.6 254 50.2
EZQi005 » Rihrwerk Fermenter alt 22.8 53.6 22.8 50.3
EZQi014 » Zuluft 2 223 53.6 223 50.3
LIQi010 » Rinderhaltung FI.Nr. 311 221 53.6 20.1 50.3
PRKLOO3 » Parken LKW Metallbauer 20.2 53.6 50.3
PRKL0O1 » Parken/Rangieren FI.-Nr. 17 19.3 53.6 21.4 50.3
FLQI005 » Metallbauer/DACH 18.4 53.6 50.3
EZQi010 » Abluft 2 18.1 53.6 18.1 50.3
LIQi003 » Fahrverkehr FI.-Nr 17** 171 53.6 19.1 50.3
LIQi008 » Rinder FI.Nr. 17 West 17.0 53.6 15.0 50.3
EZQi006 » Rihrwerk Nachgarbehalter 16.9 53.6 16.9 50.3
LIQi007 » Rinder FI.Nr. 17 Nord 16.8 53.6 14.8 50.3
FLQi002 /2 Tor Sud 16.6 53.6 50.3
PRKL004 » Parken Trapo Metallbauer 16.6 53.6 50.3
EZQi016 » Fenster 1 12.3 53.6 12.3 50.3
EZQi017 » Fenster 2 121 53.6 12.1 50.3
FLQi005 /2 Oberlichter Sud 11.5 53.6 50.3
FLQi005 /1 Oberlichter Sud 10.7 53.6 50.3
EZQi004 » Rihrwerk Fermenter neu 10.4 53.6 10.4 50.3
FLQi002 /1 Fenster Siid 1 7.9 53.6 50.3
FLQi004 /1 Fassade Nord 7.5 53.6 50.3
FLQi002 /3 Fenster Sud 2 1.0 53.6 50.3
FLQi002 » Metallbauer/WAND2 -13.9 53.6 50.3
FLQi004 » Metallbauer/WAND4 -16.5 53.6 50.3
n=48 Summe 53.6 50.3




