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1 Aufgabenstellung

Die Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen plant in Biebelried, Ortsteil Westheim die Ausweisung von
Baufldchen an der Strafle ,,Am Lindelbacher Tor*.

Der Ortskern von Westheim ist von landwirtschaftlichen Betrieben und teilweise gewerblichen Nutzungen
geprigt, die immissionsrechtlich bei der Ausweisung neuer Gebiete im Rahmen der Bauleitplanung zu
beriicksichtigen sind.

Im Zuge der vorliegenden Untersuchung soll die Vertraglichkeit der geplanten Bebauung mit den
Geruchsimmissionen durch den Betrieb der bestehenden Anlagen gepriift werden.

Die Untersuchung der Schallimmissionen sind Gegenstand des Berichts Y0086.014.01.001.
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Nr.  Dokument/Quelle Bezeichnung/Beschreibung
/1/  Verwaltungsgemeinschaft Vorhabentriger
Kitzingen
2/  Betriebe Westheim Ortstermine am 16.03.2021, Betriebsdaten, Tierzahlen,
Begutachtung der Emissionssituation
/3/  Arz Ingenieure GmbH & Konzept Baugebiet ,,Am Lindelbacher Tor*
Co. KG, Wiirzburg
14/ Lé_m_des_af_nt fur _ Geobasisdaten, DFK, DGM, GeodatenOnline
Digitalisierung, Breitband Bayerische Vermessungsverwaltung
und Vermessung,
Miinchen
/5/ TA Luft 2021 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)
Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz, 18.08.2021
16/ Zweifelsfragen zur GIRL Zweifelsfragen zur Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL),
Zusammenstellung des ldnderiibergreifenden GIRL-Expertengremiumes,
Stand: 08/2017
/7 LUBW Landesanstalt fiir Erstellung von Polaritétenprofilen fiir das Konzept Gestank und Duft fiir
Umwelt Baden- die Tierarten Mastbullen, Pferde und Milchvieh — Bericht. Karlsruhe,
Wiirttemberg Juni 2017.
/8/ " MLUL, 2015 Emissionsfaktoren (Stand November 2020). Ministerium fiir Landliche
Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg
/9/ VDI 3781, Blatt 4 VDI Richtlinie 3781: Umweltmeteorologie, Ableitbedingungen fiir
Abgase, Kleine und mittlere sowie andere als Feuerungsanlagen,
07/2017
/10/ VDI 3894, Blatt 1 VDI Richtlinie 3894: Emissionen und Immissionen aus
Tierhaltungsanlagen. Blatt 1: Haltungsverfahren und Emissionen -
Schweine, Rinder, Gefliigel, Pferde, 09/2011.
/11/° VDI 3945, Blatt 3 VDI Richtlinie 3945: Umweltmeteorologie, Atmosphérische
Ausbreitungsmodelle. Blatt 3: Partikelmodell, 09/2000.
/12/° VDI 3783, Blatt 13 VDI Richtlinie 3783: Umweltmeteorologie: Qualitétssicherung in der
Immissionsprognose. Blatt 13: Anlagenbezogener Immissionsschutz,
Ausbreitungsrechnung nach TA Luft, 01/2010
/13/ Ingenieurbiiro Janicke,  ,,TALdia®, diagnostisches Windfeldmodell fir den anlagenbezogenen
Uberlingen Immissionsschutz
LAUSTAL®, Version 3.1: Programmsystem zur Berechnung der
Ausbreitung von Schad- und Geruchsstoffen in der Atmosphére gemaf3
VDI 3945 Blatt 3, Umsetzung der Anhdnge 2 und 7 der TA Luft 2021.
/14/  Wolfel Engineering »IMMI“ Release 20240723, Programm zur Schallimmissionsprognose,

GmbH + Co. KG

gepriift auf Konformitit gemaf den QSI-Formblittern zu VDI 2714:
1988-01, VDI 2720 Blatt1:1997-03, DIN ISO 9613-2:1999-10, Schall
03:1990/2015, RLS-90:1990 und gemél TEST-20 der BAST fiir RLS-
19:2019
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3 Beurteilungsgrundlagen

Als Ermittlungs- und Beurteilungsgrundlage wird die TA Luft in der Fassung vom 18.08.2021 zu Grunde
gelegt /5/. Eine Geruchsimmission ist demnach zu beriicksichtigen, wenn sie nach ihrer Herkunft
anlagenbezogen, d. h. mit hinreichender Sicherheit und zweifelsfrei abgrenzbar ist gegeniiber Geriichen
aus dem Kraftfahrzeugverkehr, dem Hausbrand, der Vegetation, landwirtschaftlichen Diingemafinahmen
oder Ahnlichem.

Die TA Lutft sieht eine Beurteilung der Geruchsimmissionen anhand der relativen
Geruchsstundenhéufigkeit vor. Die relative Geruchsstundenhéufigkeit bezeichnet den Anteil der
Geruchsstunden an den 8.760 Stunden eines Kalenderjahres (Schaltjahre ausgenommen). Bei der
Durchfiihrung einer Ausbreitungsrechnung wird eine Stunde als Geruchsstunde gewertet, wenn der fiir
eine Stunde berechnete Mittelwert der Konzentration des Geruchsstoffes grofer als die
Beurteilungsschwelle mit dem Wert 0,25 GEg/m? ist.

Folgende Immissionswerte fiir die relative Geruchsstundenhéufigkeit, unterschieden nach
Gebietsausweisung, sind gemall TA Luft als zuléssig zu erachten:

Wohn-/Mischgebiete, Kerngebiete mit Wohnen, urbane Gebiete 10 %
Gewerbe-/Industriegebiete, Kerngebiete ohne Wohnen 15 %
Dorfgebiete 15 %

Werden diese Werte {iberschritten, so ist die Geruchsimmission in der Regel als erhebliche Beldstigung
(und somit als schidliche Umwelteinwirkung) zu werten.

Der zuldssige Immissionswert fiir Dorfgebiete gilt nur fiir Geruchsimmissionen, die durch
Tierhaltungsanlagen verursacht werden. Der Immissionswert von 15 % fiir Gewerbe- und Industriegebiete
bezieht sich auf Wohnnutzung im Gewerbe- bzw. Industriegebiet (beispielsweise Betriebsinhaberinnen
und Betriebsinhaber, die auf dem Firmengeldnde wohnen). Fiir dorfliche Wohngebiete (MDW) kann aus
gutachterlicher Sicht der Richtwert fiir Dorfgebiete von 15 % angewendet werden.

Aber auch Beschiftigte eines anderen Betriebes sind Nachbarinnen und Nachbarn mit einem
Schutzanspruch vor erheblichen Beldstigungen durch Geruchsimmissionen. Aufgrund der grundsétzlich
kiirzeren Aufenthaltsdauer (ggf. auch der Tatigkeitsart) benachbarter Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer konnen in der Regel hohere Immissionen zumutbar sein. Die Hohe der zumutbaren
Immissionen ist im Einzelfall zu beurteilen. Ein Immissionswert von 25 % soll nicht iiberschritten werden.
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4 Ortliche Verhiltnisse
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Das Plangebiet ,,Am Lindelbacher Tor* liegt am siidlichen Ortsrand von Westheim und schlief3t sich an
den primér landwirtschaftlich geprégten Ortskern an. Westlich, nordlich und siidostlich des Plangebiets
liegen landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltungen. Unmittelbar westlich und 6stlich liegen jeweils
Wohnnutzungen an der Stralle ,,Am Lindelbacher Tor* im Innenbereich. Die umgebenden Flurstiicke sind
gemal Flachennutzungsplan als gemischte Fliche einzustufen. Im Siiden folgen gréBtenteils
landwirtschaftlich genutzte Fliachen. Fiir das Plangebiet wird eine Einstufung als dorfliches Wohngebiet

(MDW) angenommen. Folgende Betriebe wirken auf das Plangebiet ein:

Hofstelle, F1.-Nr. 4115, 4143 und 88, 825-827

Hofstelle, Dorfstrafle 29, F1.-Nr. 43

Metallbaubetrieb, Dorfstrafle 21, F1.-Nrn. 20 und 21

Hofstelle, Dorfstrale 18, F1.-Nr. 55 und FI.-Nrn. 314-315

Hofstelle, Dorfstrale 19, F1.-Nrn. 17 und 397

Hofstelle, Dorfstralle 11, F1.-Nr. 7

Hofstelle, Dorfstrafle 4, F1.-Nr. 78/2

Hofstelle mit Maschinenvermietung, Am Lindelbacher Tor 1, FI.-Nr. 391
Hofstelle F1.-Nrn. 311 — 313 mit Biogasanlage F1.-Nr. 4018/1

400 m westlich

250 m nordwestlich
100 m nordwestlich
150 m nordwestlich
90 m nordwestlich
90 m nordostlich
150 m nordoéstlich
110 m 6stlich

260 m slidostlich
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S Angaben zu den Betrieben

Die folgenden Betriebe lassen keine mafigeblichen Geruchsquellen erkennen und werden daher bei der
vorliegenden Immissionsprognose nicht berticksichtigt:

Metallbaubetrieb, Dorfstra3e 21, F1.-Nrn. 20 und 21

Hofstelle Renz Dorfstraf3e 4, F1.-Nr. 78/2
Tierhaltung wird aufgegeben

Hofstelle, Am Lindelbacher Tor 1, F1.-Nr. 391
Ackerbau und gewerbliche Vermietung landwirtschaftlicher Maschinen

Die Berechnung der Geruchsemissionen der iibrigen Betriebe erfolgt iiberwiegend nach VDI 3894 Blatt 1.
Dabei werden folgende Ansdtze verwendet:

Fiir die Emissionen von Milchkiithen mit Jungtieren sowie Mastbullen kann gemé8 /5/ und /7/ ein
tierartspezifischer Gewichtungsfaktor von 0,5 angesetzt werden. Bei Kélbermast ist ein
Gewichtungsfaktor von 1,0 anzuwenden.

Die Geruchsemissionen von Giille und Festmist sind bei Lagerung auf dem Hofgeldnde mit dem
Gewichtungsfaktor der vorhandenen Tierart anzusetzen /6/.

Im Rahmen der Silagelagerung wird aufgrund von Abdeckungen nur die Anschnittflache als
emissionsrelevant angesehen.

Fiir Maissilage, die auf der Hofstelle gelagert wird, kann nach /6/ der Silagegeruch nicht von den
Stallgeriichen unterschieden werden und es ist die Anwendung des Gewichtungsfaktors der
jeweiligen Tierart moglich. Fiir Grassilage ist aufgrund des intensiver eingestuften Geruchs ein
Gewichtungsfaktor von 1,0 anzuwenden.

Fiir den Silagegeruch von Biogasanlagen ist ein Gewichtungsfaktor von 1,0 anzuwenden /6/.

Die einzelnen Werte in Tabelle 5.1 bis Tabelle 5.20 sind gerundet, weshalb sich bei der
Summenbildung geringe Abweichungen ergeben konnen.

Die Emissionen werden ohne Zeitabhéngigkeit an 365 Tagen des Jahres fiir jeweils 24 Stunden in
Ansatz gebracht.
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5.1 Hofstelle FL.-Nrn. 4115, 4143 und 88, 825-827
Der Betrieb wird an zwei Standorten gefiihrt.

Auf dem Flurstiick 4115 wird eine Bullenmast mit ca. 600 Grofvieheinheiten betrieben. Die Tiere sind in
zwei Offenstéllen untergebracht, die natiirlich {iber Fenster und Tore sowie Firstoffnungen beliiftet
werden. Der Festmist wird auf einer Mistplatte (L x B =55 m x 18 m) ca. 2 m hoch siidlich der
Stallgebdude gelagert. Daran anschlieBend befinden sich zwei Fahrsilos zur Maissilagelagerung. Ein
weiteres Maissilagelager (L x B =90 m x 7 m) wird auf dem Flurstiick 4143 genutzt.

Auf dem Flurstiick 88 werden weitere 130 Rinder mit einem Gewicht von 100 - 250 kg (0,2 - 0,5 GV)
gehalten. Der Stall befindet sich zentral auf dem Grundstiick und wird iiber 3 Abluftkamine beliiftet. Die
Gillelagerung erfolgt unterirdisch in einem geschlossenen Behélter. Der Festmist wird nicht vor Ort
gelagert.

Tabelle 5.1: Berechnung Geruchsemissionen Hofstelle F1.-Nr. 4115, 4143.

Quelle SGTEZ Fl:lai‘f Tierzahl % GV (?\ES GE/s | MGE/h
Bullen - - - - 16000 12 |7.200 | 259
Maissilagelager 1, F1.-St. 4115 3 28 - - - - 66 0,2
Maissilagelager 2, F1.-St. 4115® | 3 198 - - - - 594 2,1
Maissilagelager, F1.-St. 4143 3 18 - - - - 42 0,2
Festmist 3 990 - - - - 2.970 10,7
Summe 600,0 10.872| 39,1
() nicht abgedeckt

Tabelle 5.2: Modellierte Emissionsquellen Hofstelle F1.-Nr. 4115, 4143.

Quelle Art der Quelle Hohe GE/s | MGE/h
Q1 |Ersatzquelle, Stallgebédude Volumenquelle 0-9m | 7.200 259
Q2 |Maissilagelager 1, F1.-St. 4115 vertikale Flachenquelle 0-2m 66 0,2
Q3 |Maissilagelager 2, F1.-St. 4115 | Flichenquelle 2m 594 2,1
Q4 |Maissilagelager, F1.-St. 4143 vertikale Flachenquelle 0-2m 42 0,2
Q5 |Festmistlager Flachenquelle 2m 2.970 10,7
Summe 10.872 39,1

() nicht abgedeckt
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Tabelle 5.3: Berechnung Geruchsemissionen Hofstelle F1.-Nr. 88.
GE ] GV GE
Quelle GO | Flache | yyerzahl | 2 | GV GE/s | MGE/h
ss-m? | Inm Tier GV:s
Rinder - - 130 0,5 | 65,0 12 780 2,8
Tabelle 5.4: Modellierte Emissionsquellen Hofstelle F1.-Nr. 88.
Quelle Art der Quelle Hohe GE/s | MGE/h
Q6 | Ersatzquelle, Abluftkamine vertikale Linienquelle 0-6m 780 2,8

5.2 Hofstelle F1.-Nr. 43

Auf der Hofstelle mit der F1.-Nr. 43 werden maximal 65 Mastbullen und 15 Kélber gehalten. Das
Stallgebdude im westlichen Bereich des Grundstiicks wird {iber Fenster in der Ostfassade und ein Tor in
der Westfassade beliiftet. Das offene Festmistlager befindet sich im siidwestlichen Innenhof. Die
unterirdische Giillegrube ist geschlossen und damit nicht geruchsrelevant.

Tabelle 5.5: Berechnung Geruchsemissionen Hofstelle F1.-Nr. 43.

Quelle SGTEZ Fl:laf:f Tierzahl % GVies (;G\;Es GE/s | MGE/h
Kiihe und Rinder (iiber 2 Jahre) - - 65 1,2 | 78,0 12 936 3,4
Mastkalber (bis 6 Monate) - - 15 0,3 4.5 30 135 0,5
Festmist 3 40 - - - - 120 0.4
Summe 80 82,5 1.191 4,3
Tabelle 5.6: Modellierte Emissionsquellen Hofstelle F1.-Nr. 43.

Quelle Art der Quelle Hohe GE/s | MGE/h
Q7 | Stalltor, Westfassade vertikale Flachenquelle 0-3m 536 1,9
Q8 | Stallfenster, Ostfassade vertikale Flachenquelle 0-3m 536 1,9
Q9 |Festmistlager Flachenquelle 1,5m 120 0,4
Summe 1.191 4,3
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5.3 Hofstelle FL.-Nr. 55 und F1.-Nrn. 314-315

Die Hofstelle Meyer betreibt Tierhaltungen an zwei Standorten.

Am Standort Nord auf dem Flurstiick 55 werden maximal 60 Rinder (32 Milchvieh, 8 gedecktes Jungvieh,
1 Bulle, 19 Kélber/Fresser) gehalten. Die Beliiftung erfolgt passiv iiber die in den Innenhof gerichteten
Fenster/Tore und die Fenster in der Siidfassade. Die Giille wird in einer unterirdischen Grube gelagert und
ist damit nicht geruchsrelevant. Der Festmist wird regelméBig auf ein auBerhalb gelegenes Zwischenlager
verbracht und nicht fiir lingere Zeit auf der Hofstelle gelagert.

Der Standort Std befindet sich auf den Flurstiicken 314 und 315. Dort werden maximal 25 Nachzuchten

(weibliches Jungvieh) in einem Offenstall gehalten. Westlich des Stalls werden zwei Fahrsilos zur
Lagerung von Grassilage mit Abmessungen von jeweils B x H = 6 x 3 m? genutzt.

Tabelle 5.7: Berechnung Geruchsemissionen Hofstelle F1.-Nr. 55.

GE 4 GV GE
Quelle 5O | Fliche | ppozahl | 2V | GV GE/s | MGE/h
ssm? | Inm Tier GV:s
Kiihe und Rinder (iiber 2 Jahre) - - 33 1,2 | 39,6 12 475 1,7
Weibliche Rinder (0,5 bis 1 Jahr) - - 8 0.4 3,2 12 38 0,1
Kélberaufzucht (bis 6 Monate) - - 19 0,19 | 4,6 12 43 0,2
Summe 60 46,4 557 2,0
Tabelle 5.8: Modellierte Emissionsquellen Hofstelle F1.-Nr. 55.
Quelle Art der Quelle Hohe GE/s | MGE/h
Q10| Stallfenster, Siidfassade vertikale Flachenquelle 0-3m 278 1,0
Q11 | Stallfenster, Innenhof vertikale Flachenquelle 0-3m 278 1,0
Summe 557 2,0
Tabelle 5.9: Berechnung Geruchsemissionen Hofstelle F1.-Nrn. 314-315.
GE 4 GV GE
Quelle 5 | Flache | 4o zahl | = | GV GE/s | MGE/h
ssm? | Inm Tier GV:s
Weibliche Rinder (0,5 - 1 Jahr) - - 25 0,4 | 10,0 12 120 0,4
Grassilage 6 36 - - - - 216 0,8
Summe 25 10,0 336 1,2
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Tabelle 5.10: Modellierte Emissionsquellen Hofstelle F1.-Nrn. 314-315.
Quelle Art der Quelle Hohe GE/s | MGE/h
Q12 | Ersatzquelle, Offenstall Volumenquelle 0-3m 120 0,4
Q13 |Fahrsilo 1+2 mit Grassilage vertikale Flachenquelle 0-3m 216 0,8
Summe 336 1,2
5.4 Hofstelle F1.-Nrn. 17 und 397

Auf der Hofstelle werden maximal 80 Rinder als Milchvieh und zur Mast gehalten. Der Tierbestand setzt
sich aus 20 Kiihen, 15 Bullen (bis 2 Jahre) und 45 Kélbern/Fressern zusammen. Der zugehorige Stall
befindet sich auf dem Flurstiick 17 und wird passiv iiber die in den Innenhof gerichteten Fenster/Tore und
das dauerhaft gedffnete Tor in der Siidfassade beliiftet. Die Giille wird in einer unterirdischen Grube
gelagert und ist damit nicht geruchsrelevant. Der Festmist wird regelmaBig auf ein auf8erhalb gelegenes
Zwischenlager verbracht und nicht auf der Hofstelle gelagert.

Tabelle 5.11: Berechnung Geruchsemissionen Hofstelle F1.-Nr. 17.

Quelle SGTEZ Fl:lafl'l‘f Tierzahl % GVes (?\Es GE/s | MGE/h
Kiihe und Rinder (iiber 2 Jahre) - - 20 1,2 | 24,0 12 288 1,0
Mainnliche Rinder (1 bis 2 Jahre) - - 15 0,7 11,0 12 126 0,5
Mastkalber (bis 6 Monate) - - 45 0,3 14,0 30 405 1,5
Summe 80 48 819 2,9
Tabelle 5.12: Modellierte Emissionsquellen Hofstelle F1.-Nr. 17.

Quelle Art der Quelle Hohe GE/s | MGE/h
Q14 | Stallfenster/-tore, Innenhof vertikale Flachenquelle 0-3m 763 2,7
Q15 |Tor Siidfassade vertikale Flachenquelle 0-3m 56 0,2
Summe 819 2,9
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5.5 Hofstelle F1.-Nr. 7

Auf dem Hof findet eine Bullenmast mit 80 Tieren (Alter bis 2 Jahre) statt. Der zugehdrige Stall befindet
sich zentral an der westlichen Grenze des Grundstiicks. Die Beliiftung erfolgt iiber Fenster an der
Ostfassade, die in den Innenhof gerichtet sind, und iiber mehrere Abluftkamine auf der westlichen
Dachfléache. Die Giille wird in einer unterirdischen Grube gelagert und ist damit nicht geruchsrelevant. Die
Lagerung der Silage findet in einem Fahrsilo auBBerhalb der Hofstelle statt.

Tabelle 5.13: Berechnung Geruchsemissionen Hofstelle F1.-Nr. 7.

GE ] GV GE
Quelle 5% | Fliche | pyozahl | 2V | GV GE/s | MGE/h
ssm? | Inm Tier GV:s
Mainnliche Rinder (1 bis 2 Jahre) - - 80 0,7 | 56,0 12 672 2,4
Summe 80 56,0 672 2,4
Tabelle 5.14: Modellierte Emissionsquellen Hofstelle F1.-Nr. 7.
Quelle Art der Quelle Hohe GE/s | MGE/h
Q16| Stallfenster, Innenhof vertikale Fldchenquelle 0-3m | 1680 0,6
Q17| Ersatzquelle, Abluftkamine vertikale Linienquelle 0-9m | 504@ 1,8
Summe 672 2.4

M 1/3 der Gesamtemission
@ 2/3 der Gesamtemission

Beim Abluftkamin findet ein Herabmischen der Abluftfahne und eine Beaufschlagung der
Geruchsimmissionen im Plangebiet nur bei Windrichtungen aus Nordost statt. Bei der gewahlten
Modellierung mit einer Ersatzquelle sind jedoch auch bei anderen Windrichtungen zusitzliche
Geruchsimmissionen im Plangebiet mdglich. Zur Vermeidung dieses Effekts werden die Emissionen des
Abluftkamins zeitabhéngig modelliert. Die Windrichtungshaufigkeit im Nordostquadranten (60° bis 340°)
betragt 20,5 % entsprechend 1.796 Jahresstunden. Die Emissionen werden deshalb in 52 Wochen an 2
Tagen pro Woche und 18 Stunden pro Tag angesetzt. Dies entspricht einer Gesamtemissionsdauer von

1.872 Jahresstunden.
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5.6 Hofstelle FL.-Nrn. 311 — 313 mit Biogasanlage F1.-Nr. 4018/1

Auf der Hofstelle werden insgesamt 45 Rinder (Alter bis 2 Jahre) in einem Stall gehalten. Dabei handelt es
sich um einen offenen Kaltluftstall mit natiirlicher Beliiftung iiber Offnungen in den Fassaden an den
Giebelseiten und am First. Ein zweiter Stall weiter nordlich wird nicht mehr genutzt. Die Emissionen
werden im Sinne einer konservativen Vorgehensweise jeweils vollstdndig an den Fenstern/Toren und
seitlichen Offnungen angesetzt. Fiir die Lagerung von Festmist (Hohe ca. 1 m) steht nordwestlich des
Stalls ein Fahrsilo mit einer horizontalen Ausdehnung (L x B) von ca. 20 m x 4 m zur Verfligung. Daran
anschlieBend befindet sich ein weiteres Fahrsilo zur Lagerung von Grassilage (Hohe ca. 3 m) mit einer
Ausdehnung von L x B=30m x 10 m.

Die Biogasanlage auf dem westlichen Bereich des Flurstiicks 4018/1 besteht aus zwei Fermentern mit
Dosiereinrichtung, einem Nachgérbehélter und zwei Speicherbauwerken. Das Biogassubstrat
(Ganzpflanzensilage) wird in Fahrsilos (Hohe 3-5 m) westlich der Fermenter gelagert. Dort befindet sich
zudem das BHKW mit zwei Kamin6ffnungen.

Nachfolgende Tabellen fassen die berechneten Geruchsemissionen und die modellierten Emissionsquellen
zusammen:

Tabelle 5.15: Berechnung Geruchsemissionen Hofstelle F1.-Nrn. 311-313.

GE 4 GV GE
Quelle 5O | Fliche | piozahl | 2V | GV GE/s | MGE/h
ssm? | Inm Tier GV:s
Weibliche/Ménnliche Rinder
(0,5-2 Jahre), Mittelwert ) i 4 0,551 25,0 | 121 297 L1
Grassilage 6 30 - - - - 180 0,6
Festmist 3 80 - - - - 240 0,9
Summe 45 25,0 717 2,6
Tabelle 5.16: Modellierte Emissionsquellen Hofstelle F1.-Nrn. 311-313.
Quelle Art der Quelle Hohe | GE/s | MGE/h
Q19 | Ersatzquelle Stall Volumenquelle 0-9m | 297 1,1

Q20 | Grassilagelager vertikale Flachenquelle 0-3m | 180 0,6

Flachenquelle 1 m 240 0,9

Q21 | Festmistlager

Summe 717 2,6
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Tabelle 5.17: Berechnung Geruchsemissionen Biogasanlage F1.-Nr. 4018/1.
GE 4 GE 3
Quelle — Fliche | &% ™ | GE/s | MGE
S'm mm m3 h
Grassilage, Biogasanlage 6 60 - - 360 1,3
Kamin, BHKW 1 - - 2.600 M | 800 578 2,1
Kamin, BHKW 2 - - 2.600 M | 800 O 578 2,1
Summe 1.516 5,5

() Abschitzung anhand vergleichbarer Anlagen; Ansatz am unteren Ende des moglichen Wertebereichs

Tabelle 5.18: Modellierte Emissionsquellen Biogasanlage F1.-Nr. 4018/1.

Quelle Art der Quelle Hohe GE/s | MGE/h
Q22 | Silagelager, Biogasanlage vertikale Flachenquelle 0-4m 360 1,3
Q23 |Kamin BHKW Punktquelle 3m 1.156 4,2
Summe 1.516 5.5
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5.7 Weitere Emissionsquellen

Das Flurstiick 4109 wird als Weidefldche genutzt. Aufgrund ihrer groen Grundfldche und den damit zu
erwartenden geringen Emissionsdichten sowie ihrer nur tempordren Nutzung werden die
Geruchsemissionen als vernachldssigbar eingestutft.

Im noérdlichen Bereich des Flurstiicks 315 wird eine Ziegenhaltung betrieben. Aufgrund der geringen
Tierzahlen werden die Geruchsemissionen nicht explizit beriicksichtigt.

Auf den Flurstiicken 4112 - 4114, 4142, 4140 und 562 befinden sich insgesamt 9 weitere Fahrsilos, die
nicht eindeutig einem der umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe zugeordnet werden konnen, aber
dennoch als geruchsrelevante Quellen im Berechnungsmodell beriicksichtigt werden. Als Lagergut wird
Maissilage angenommen und die Hohe der jeweiligen Anschnittflichen mit 2 m festgelegt. Zudem wird
eine pauschale Minderung von 80 % angesetzt, da die Silagesilos nicht zeitgleich gedffnet sind.

Tabelle 5.19: Berechnung Geruchsemissionen zusétzliche Emissionsquellen.

Quelle SGTEZ Fl:lacmhf GE/s MGE/h
Maissilage, F1.-St. 4112+4113, 2 Silos 3 72 43 0,156
Maissilage, F1.-St. 4114, 2 Silos 3 56 34 0,121
Maissilage, F1.-St. 4142, 2 Silos 3 40 24 0,086
Maissilage, F1.-St. 4140 3 26 16 0,056
Maissilage, F1.-St. 562 (1) 3 26 16 0,056
Maissilage, F1.-St. 562 (2) 3 22 13 0,048
Summe 145 0,523
Tabelle 5.20: Modellierte zusétzliche Emissionsquellen.

Quelle Art der Quelle Hohe | GE/s | MGE/h
Q24 | Maissilage, F1.-St. 4112+4113, 2 Silos vertikale Flachenquelle 0-2m | 43 0,156
Q25 [ Maissilage, F1.-St. 4114, 2 Silos vertikale Flachenquelle 0-2m | 34 0,121
Q26 | Maissilage, F1.-St. 4142, 2 Silos vertikale Flachenquelle 0-2m | 24 0,086
Q27 |Maissilage, F1.-St. 4140 vertikale Flachenquelle 0-2m | 16 0,056
Q28 | Maissilage, F1.-St. 562 (1) vertikale Flachenquelle 0-2m| 16 0,056
Q29 | Maissilage, F1.-St. 562 (2) vertikale Flachenquelle 0-2m | 13 0,048
Summe 145 0,523
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Abbildung 5.1: Ubersicht Berechnungsmodell
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6 Meteorologische Daten

Die Ausbreitung von Luftschadstoffen wird wesentlich von den meteorologischen Parametern
Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklasse bestimmt. Bei den Ausbreitungsklassen
handelt es sich um Beschreibungen des Stabilititszustandes der bodennahen atmosphérischen Luftschicht.
Dieser Stabilititszustand bestimmt, wie stark eine Schadstoffwolke beim Transport durch die Atmosphére
verdiinnt wird. Die Bedeutung der einzelnen Ausbreitungsklassen sowie die Auswirkungen auf eine
Schadstoffwolke sind in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Tabelle 6.1: Ausbreitungsklassen nach Klug/Manier.

Ausbreitungsklasse Schichtungsstabilitit Auswirkung auf Schadstoffwolke
I sehr stabil
kaum Verdiinnung
II stabil
/1 neutral - stabil
mifBige Verdiinnung
/2 neutral - labil
v labil
starke Verdiinnung
v sehr labil

Die Ausbreitungsberechnung wird mit einer synthetisch représentativen Ausbreitungsklassenzeitreihe
(SynRepAKTerm) der Firma metSoft fiir den Zeitraum von 2001 — 2010 angetrieben. Die
SynRepAKTerm basieren auf Modellrechnungen mit dem prognostischen mesoskaligen Modell METRAS
PC.

Fiir das Untersuchungsgebiet bei Westheim werden Daten des 20 km stidwestlich liegenden Standorts
Markt Biitthard verwendet. Die Antriebsdaten zeigen die fiir frei angestromte Bereiche typische
Windrichtungsverteilung mit einem Hauptmaximum bei siidwestlichen Winden und einem
Nebenmaximum bei nordostlichen und 6stlichen Winden (vgl. Abbildung 6.1). Da die Windklimatologie
im Untersuchungsgebiet nicht durch stark gegliedertes Geldnde beeinflusst wird, ist von einer
Ubertragbarkeit der Windrichtungsverteilung auszugehen.

Zudem ist an beiden o.g. Standorten durch eine dhnliche Landnutzung (landwirtschaftlich genutzte
Flachen in der Umgebung der jeweils dicht bebauten Ortskerne) mit vergleichbaren
Haufigkeitsverteilungen der Ausbreitungsklassen zu rechnen.

Das Anemometer wird zur Gewahrleistung der freien Anstrémung auf eine Anhdhe mit folgenden UTM-
Koordinaten gesetzt:

Anemometerposition (UTM32): RW: 32575665 HW: 5510090

Die Wahl der zugehdrigen Anemometerhdhe wird entsprechend der Rauhigkeitslange getroffen (vgl.
Kapitel 7.5). Folgende Anemometerh6hen sind moglich:

Anemometerhohen in m 4,0 5,0 6,7 860 11,1 159 214 258 29,7
Rauhigkeitsldange in m 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0

Die Richtungsverteilung aller Windgeschwindigkeiten ist nachfolgender Windrose zu entnehmen.
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9 (> 10,0 m/s)

8(8,5-10,0 m/s)
m7(7,0-84m/s)
W6(5,5-6,9 m/s)
m5(3,9-54m/s)
m4(2,4-3,8m/s)
m3(1,9-23m/fs)

2(1,4-1,8m/fs)

m1(<1,4m/s)

Abbildung 6.1: Verteilung der Windrichtung und Windgeschwindigkeit fiir den Standort bei Westheim.

Die relative Héufigkeit der Windgeschwindigkeits- und Ausbreitungsklassen ist in Abbildung 6.2
dargestellt.

Bei den Windgeschwindigkeitsklassen dominieren die mittleren Klassen (4-6) mit ca. 67 % der
Jahresstunden, gefolgt von den niedrigen Klassen (1-3) mit ca. 30 % und den hohen Klassen (7-9) mit ca.
3 %.

Bei den Ausbreitungsklassen liegen in ca. 57 % der Jahresstunden neutrale Klassen (I1I/1, II1/2) vor,
wihrend stabile Klassen (I, II) mit ca. 30 % weniger hiufig und labile Klassen (IV, V) mit ca. 13 % selten
auftreten.

Haufigkeit der Windgeschwindigkeitskl 1in % Héufigkeit der Ausbreitungsklassen in %
% Datenverfiigbarkeit 100% % Datenverfiigbarkeit 100%
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Abbildung 6.2: Haufigkeit der Ausbreitungs- und Windgeschwindigkeitsklassen fiir den Standort bei
Westheim.
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Das vereinfachte Hohenmodell zeigt Abbildung 6.3:
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Abbildung 6.3: Vereinfachtes Hohenmodell.

Das Gelénde fillt in Richtung Osten leicht ab. Fiir das Auftreten von Kaltluftabfliissen, die die

Geruchsimmissionen im Plangebiet signifikant beeinflussen, ist die Gelédndesteigung zu gering. Eine

explizite Kaltluftberechnung wird daher nicht durchgefiihrt.
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7 Ausbreitungsrechnung

7.1 Verwendetes Programmsystem

Die Berechnung der zu erwartenden Immissionswerte erfolgt unter Verwendung der Software IMMI /14/
mit AUSTAL /13/ nach dem Partikelmodell gemé TA Luft bzw. VDI 3945, Blatt 3 /11/. Die
Windfeldberechnung wird mit dem in AUSTAL integrierten diagnostischen Windfeldmodell TALdia
durchgefiihrt.

7.2 Beriicksichtigung von Gelindeunebenheiten

Unebenheiten des Geldndes sind in der Regel nur zu beriicksichtigen, falls innerhalb des Rechengebietes
Hohendifferenzen zum Emissionsort Ahg von mehr als dem 0,7-fachen der Schornsteinbauhdhe hg und
Steigungen s von mehr als 1:20 auftreten. Die Steigung ist dabei aus der Hohendifferenz iiber eine Strecke
zu bestimmen, die dem Zweifachen der Schornsteinbauhdhe entspricht.

Gelandeunebenheiten kdnnen in der Regel mit Hilfe eines diagnostischen Windfeldmodells berticksichtigt
werden, wenn die Steigung des Geldndes den Wert 1:5 nicht {iberschreitet und wesentliche Einfliisse von
lokalen Windsystemen oder anderen meteorologischen Besonderheiten ausgeschlossen werden kdnnen.

Sind die 0.g. Bedingungen nicht erfiillt, ist es moglich die Gelandeunebenheiten mit Hilfe eines
prognostischen Windfeldmodells zu berticksichtigen.

Tabelle 7.1: Mallgaben zur Beriicksichtigung von Geldndeunebenheiten nach TA Luft 2021.

Bedingung Beriicksichtigung des Gelindeeinflusses iiber

Ahg <0,7 hgund s <5 % Gelandeunebenheiten vernachléssigbar

Ahg > 0,7 hg und s <20 %
sowie keine meteorologischen Besonderheiten

Ahg > 0,7 hg und s >20 %
oder meteorologische Besonderheiten

Diagnostisches Windfeldmodell

Prognostisches Windfeldmodell

Im vorliegenden Fall wird das Geldnde im Untersuchungsgebiet durch SRTM-Hohendaten beriicksichtigt.
Abbildung 7.1 zeigt die Geldndesteilheit mit einer horizontalen Auflosung von 64 m.
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Abbildung 7.1: Gelandesteilheit im Untersuchungsgebiet.

Die Gelindesteilheit des untersuchten Gebiets sollte bei der Verwendung eines diagnostischen
Windfeldmodells kleiner als 0,2 sein. Dabei ist nicht die maximale Geldndesteigung, sondern der
Flichenanteil und die Lage der Uberschreitung der Gelindesteilheit von 0,2 ausschlaggebend. Es wird
deutlich, dass die Forderung zur Verwendung eines diagnostischen Windfeldmodells groBriumig erfiillt
ist. Zudem ist ein maBgeblicher Einfluss auf die Geruchsausbreitung durch meteorologische
Besonderheiten (z.B. Kaltluftabfliisse) nicht zu erwarten.

Ein Indikator fiir die Plausibilitit des modellierten Windfeldes ist die skalierte Restdivergenz, die in der
Datei taldia.log ausgegeben wird. Die vom Programm ausgewiesene skalierte Restdivergenz sollte kleiner
als 0,05 sein. Uberschreitet die skalierte Restdivergenz in einer Gitterzelle den Wert 0,2, so ist das
Windfeld im Allgemeinen nicht fiir Ausbreitungsrechnungen geeignet /12/. Im vorliegenden Fall betragt
die maximale im Rechennetz vorliegende skalierte Restdivergenz 0,006, sodass die Anwendung des
diagnostischen Windfeldes als zielfiihrend betrachtet wird
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7.3  Beriicksichtigung von Bebauung

Die Notwendigkeit der Beriicksichtigung der Bebauung im Rechengebiet hingt von der Gebdudehdhe h;,
der Schornsteinbauhdhe hg (Quellhéhe) und dem Abstand zwischen Gebaude und Schornstein d;s ab.
Betrigt der Abstand zwischen Gebdude und Schornstein mehr als das 6-fache der Gebédude- und
Schornsteinhdhe kann der Einfluss der Gebaude auf das Windfeld vernachléssigt werden. Liegt die
Schornsteinbauhodhe tiber dem 1,7-fachen der Gebdudehdhe ist die Beriicksichtigung des
Gebédudeeinflusses durch eine geeignet gewéhlte Rauhigkeitsldange moglich. Bei einer Schornsteinbauhdhe
kleiner der 1,7-fachen Gebaudehdhe ist der Einsatz eines geeigneten Windfeldmodells notwendig.
Befinden sich die maBBgeblichen Immissionsorte auBerhalb des Einflussbereichs der Gebédude ist ein
diagnostisches Windfeldmodell ausreichend. Andernfalls sollte ein prognostisches Modell eingesetzt
werden.

Tabelle 7.2: Mallgaben zur Beriicksichtigung des Gebdudeeinflusses nach TA Luft 2021.

Bedingung Beriicksichtigung des Gebiudeeinflusses iiber
dgs > 6 hgund dgg > 6 hg Gebéaudeeinfluss vernachlissigbar
hg > 1,7 hg Rauhigkeitslinge bzw. Verdrangungshohe

10s auBerhalb des Einflussbereichs

der quellnahen Gebaude Diagnostisches Windfeldmodell

he < 1,7 hg
1Os innerhalb des Einflussbereichs

der quellnahen Gebiude Prognostisches Windfeldmodell

Im vorliegenden Fall handelt es sich liberwiegend um bodennahe Quellen. Da sich das Plangebiet nicht im
unmittelbaren Bereich von bestehenden Gebduden befindet, wird auf das diagnostische Modell TALdia
zuriickgegriffen.

Da die Freisetzung der Geruchsstoffe in die Rezirkulationszonen der Gebédude erfolgt, werden die
Anforderungen der VDI 3781, Blatt 4 /9/ nicht erfiillt. Das Einmischen der Abgasfahnen in die
Rezirkulationszone von Gebduden und damit ein Geruchstransport in Richtung Boden kann mit dem
diagnostischen Windfeldmodell TALdia nicht ausreichend beriicksichtigt werden. Im vorliegenden Fall ist
dieser Effekt fiir diffus emittierende Firstoffnungen und Abluftkamine mit geringen Miindungshdhen iiber
Dach relevant. Fiir diese Emissionen wird nach VDI 3783, Blatt 13 /11/ eine Ersatzquelle ohne
Abgasfahneniiberh6hung und mit einer Vertikalausdehnung vom Erdboden bis zur eigentlichen Quellh6he
festgelegt. Damit kann eine in der Regel konservative Abschétzung der bodennahen Immission erzielt
werden.

Zudem wird bei einigen Stallgebduden, die diffus iiber Fenster/Tore/Dachoffnungen beliiftet werden, auf
die explizite Modellierung der Gebédude verzichtet und stattdessen eine Volumenquelle festgelegt, die den
Gebadudeeinfluss auf die Immissionsverteilung (inkl. des im letzten Spiegelstrich beschriebenen ,,down-
wash-Effekts) ausreichend wiedergibt.
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7.4 Rechengebiet und Rasterweite

Das Rechengebiet fiir eine einzelne Emissionsquelle ist das Innere eines Kreises um den Ort der Quelle,
dessen Radius das 50-fache der Schornsteinbauhdhe betragt. Tragen mehrere Quellen zur
Gesamtzusatzbelastung oder Zusatzbelastung bei, dann besteht das Rechengebiet aus der Vereinigung der
Rechengebiete der einzelnen Quellen. Bei einer Austrittshohe von weniger als 20 m soll der Radius
mindestens 1 km betragen. Bei besonderen Geldndebedingungen kann es erforderlich sein, das
Rechengebiet groBBer zu wihlen. Im vorliegenden Fall umfasst das Rechengebiet einen Bereich um die
Emissionsquellen mit einer Ausdehnung von insgesamt 2.880 m (x-Richtung) auf 2.624 m (y-Richtung).

Die Rasterweite (Kantenldnge der einzelnen Rasterpunkte) ist gema3 TA Luft so zu wéhlen, dass Ort und
Betrag der Immissionsmaxima mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden konnen. Dies ist in der
Regel der Fall, wenn die horizontale Maschenweite die Schornsteinbauh6he nicht iiberschreitet.

Um hohe statistische Unsicherheiten in groBer Entfernung zu den Emissionsquellen zu vermeiden und die
Gebdudeumstromung hinreichend genau abzubilden, wurden im vorliegenden Fall 5 ineinander
geschachtelte Rechennetze mit Maschenweiten von 4 m, 8 m, 16 m, 32 m und 64 m verwendet.

7.5 Rauhigkeitslinge

Die Bodenrauhigkeit des Gelédndes wird durch die mittlere Rauhigkeitsldnge zo beschrieben. Sie ist aus
folgenden Landnutzungsklassen des Digitalen Landbedeckungsmodells Deutschland (LBM-DE2012) zu
bestimmen:

Tabelle 7.3: Mittlere Rauhigkeitsldnge in Abhingigkeit von den Landnutzungsklassen des LBM-DE2012-
Katasters.

zoin m | Landnutzungsklasse (LBM-DE2012)

0,01 Striande, Diinen und Sandflachen; Wasserflachen

0,02 Flachen mit sparlicher Vegetation; Salzwiesen; in der Gezeitenzone liegende Flichen;
Gewisserldufe; Miindungsgebiete

0,05 Abbauflachen; Deponien und Abraumhalden; Sport- und Freizeitanlagen; Gletscher und
Dauerschneegebiete; Lagunen

0,10 Flughifen; nicht bewissertes Ackerland; Wiesen und Weiden; Brandflachen; Siimpfe;
Torfmoore; Meere und Ozeane

0,20 Straflen, Eisenbahn; stddtische Griinflichen; Weinbaufldchen; natiirliches Griinland; Heiden
und Moorheiden; Felsflichen ohne Vegetation

0,50 Hafengebiete; Obst- und Beerenobstbestiinde; Wald-Strauch-Ubergangsstadien
1,00 Nicht durchgéngig stddtische Pragung, Industrie- und Gewerbefldchen; Baustellen
1,50 Nadelwilder; Mischwélder

2,00 Durchgéngig stadtische Pragung; Laubwélder
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GemailB TA Luft Anhang 2, Nr. 6 ist die Rauhigkeitsldnge fiir ein kreisférmiges Gebiet um den Schornstein
festzulegen, dessen Radius das 15-fache der Freisetzungshohe (tatsdchlichen Bauhdhe des Schornsteins),
mindestens aber 150 m betrigt. Setzt sich dieses Gebiet aus Flachenstiicken mit unterschiedlicher
Bodenrauigkeit zusammen, so ist eine mittlere Rauhigkeitslénge durch arithmetische Mittelung mit
Wichtung entsprechend dem jeweiligen Flidchenanteil zu bestimmen und anschlieend auf den
nichstgelegenen Tabellenwert zu runden. Zusétzlich ist zu priifen, ob sich die Landnutzung seit Erhebung
des Katasters wesentlich geiindert hat oder eine fiir die Immissionsprognose wesentliche Anderung zu
erwarten ist.

Aus dem o.g. Rauhigkeitskataster fiir die TA Luft 2021 wird fiir den vorliegenden Fall eine mittlere
Rauhigkeitslange von 0,724 m ermittelt.

GemailB VDI 3783 Blatt 13 /12/ diirfen Gebéude, die in der Ausbreitungsrechnung explizit beriicksichtigt
werden, nicht in die Bestimmung der mittleren Rauhigkeitslénge einbezogen werden. Da im vorliegenden
Fall der Grofiteil der relevanten Gebdude explizit oder implizit iiber Ersatzquellen beriicksichtigt wurde,
wird fiir die Ausbreitungsrechnung ein niedrigerer Wert flir die Rauhigkeitsldnge von 0,1 m festgelegt.
Damit ergibt sich die fiir die Ausbreitungsrechnung festzulegende Anemometerhdhe zu 8,6 m.

Die Verdriangungshohe dy gibt an, wie weit die theoretischen meteorologischen Profile auf Grund von
Bewuchs oder Bebauung in der Vertikalen zu verschieben sind. Ist dy nicht aus Messungen bekannt, kann
sie als das 6-fache der Rauhigkeitslédnge z abgeschitzt werden, bei dichter Bebauung als das 0,8-fache der
mittleren Gebdudehdhe. Im vorliegenden Fall wird die Verdrangungshohe als das 6-fache der
Rauhigkeitslange angesetzt und betrigt somit 0,6 m.

7.6  Abgasfahneniiberh6hung

Auf Grund der Temperaturdifferenz zwischen Abgas und Umgebungsluft (thermischer Anteil) sowie des
dynamischen Impulses des Abgases (kinetischer Anteil) ist bei der Ableitung von Abgasen iiber einen
Schornstein eine Abgasfahneniiberhhung zu beriicksichtigen.

Im vorliegenden Fall liegen iiberwiegend diffuse Emissionen vor, fiir welche keine
Abgasfahneniiberhohung zu beriicksichtigen sind. Im Falle der Abluftkamine wird auf die Modellierung
einer Abgasfahneniiberh6hung verzichtet, da davon auszugehen ist, dass die Freisetzung nicht in den
freien Luftstrom erfolgt. Insbesondere fiir die BHKW-Kamine entspricht dies einer konservativen
Vorgehensweise, da diese in den freien Luftstrom emittieren.

7.7  Statistische Unsicherheit

Auf Grund der statistischen Natur des verwendeten Verfahrens gemall VDI 3945 Blatt 3 enthalten die
ermittelten Immissionskenngrofen eine statistische Unsicherheit. Gemd3 TA Luft ist darauf zu achten,
dass die modellbedingte statistische Unsicherheit beim Jahresimmissionswert 3 vom Hundert und beim
Tagesimmissionswert 30 vom Hundert nicht iiberschreitet. Die Zahl der Partikel — und somit die
statistische Sicherheit — kann mit dem Parameter Qualititsstufe (qs) beeinflusst werden.

Unter Zugrundelegung des Immissionswerts von 15 % fiir dorfliche Wohngebiete betrigt die maximal
zuléssige statistische Unsicherheit 0,45 %. Wie bei Geruchsimmissionsprognosen {iblich, wird mit einer
erhohten Qualitdtsstufe von qs = + 2 gerechnet und die statistische Unsicherheit des
Jahresimmissionswertes liegt im innersten Rechennetz bei maximal 0,3 %. Die Anforderung der TA Luft
kann somit als sicher erfiillt betrachtet werden.
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8 Ergebnisse

Nach TA Luft erfolgt die Bewertung der Geruchsstundenhaufigkeiten auf Beurteilungsfldchen. Die Grofe
der Beurteilungsflachen ergibt sich aus Nummer 4.4.3 des Anhangs 7. Hierfiir werden die mit der
Ausbreitungsrechnung fiir die Gitterzellen ermittelten Geruchsstundenhiufigkeiten je nach Uberlap-
pungsgrad mit der Beurteilungsflache als gewichtetes Mittel auf die Beurteilungsfliche umgerechnet.

Die Beurteilungsflachen sind quadratische Teilflichen des Beurteilungsgebietes, deren Seitenlédnge bei
weitgehend homogener Geruchsbelastung in der Regel 250 m betrdgt. Eine Verkleinerung der
Beurteilungsflache soll gewidhlt werden, wenn auBlergewdhnlich ungleichmiBig verteilte Geruchsim-
missionen auf Teilen von Beurteilungsflachen zu erwarten sind, so dass sie mit den Vorgaben nach Satz 1
auch nicht annéhernd zutreffend erfasst werden konnen. Entsprechend ist auch eine VergroBerung der
Beurteilungsfliache zuldssig, wenn innerhalb dieser Flache eine weitgehend homogene
Geruchsstoffverteilung gewihrleistet ist.

Im vorliegenden Fall werden die Geruchsimmissionen auf dem Rechennetz mit einer Seitenlénge der
Gitterzellen von 4 m ausgewertet. Die flichenhafte Darstellung der Geruchsimmissionen in 1,5 m Héhe
auf den Beurteilungsfldchen zeigt Abbildung 8.1.
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Abbildung 8.1: Ubersicht Geruchsimmissionen, Seitenlinge der Beurteilungsflichen 4 m
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9 Bewertung, Mafinahmen

Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass die zu erwartenden Geruchsimmissionen durch die
landwirtschaftlichen Hofstellen die zuldssigen relativen Geruchsstundenhéufigkeiten nach TA Luft 2021
von 15 % im Plangebiet teilweise liberschreiten.

Die prognostizierten Geruchsstundenhéufigkeiten im Plangebiet erreichen Werte von 13 % im Osten und
bis zu 18 % im Nordwesten.

Aus fachlicher Sicht kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die geplanten Nutzungen eine
zusitzliche FEinschrinkung der Hofstellen darstellen. Gleichwohl kann nicht ausgeschlossen werden, dass
durch die bestehende Gemengelange in Westheim einzelne Betriebe bereits durch bestehende Bebauung
stirker eingeschriankt sind als durch die geplante Bebauung.

Gemil TA Luft Anhang 7 Nr. 5 (Beurteilung im Einzelfall) ist fiir die Beurteilung, ob schédliche
Umwelteinwirkungen durch Geruchsimmissionen hervorgerufen werden, ein Vergleich mit den
Immissionswerten nicht ausreichend, wenn in Gemengelagen Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass trotz
Uberschreitung der Immissionswerte aufgrund der Ortsiiblichkeit der Geriiche keine erhebliche
Beldstigung zu erwarten ist. Dies kann beispielsweise zutreffen, wenn durch eine iiber lange Zeit
gewachsene Gemengelage von einer Bereitschaft zur gegenseitigen Riicksichtnahme ausgegangen werden
kann, was dazu fiihrt, dass die Beléstigte oder der Beléstigte in hoherem Malle Geruchsimmissionen
hinnehmen muss. Dies wird besonders dann der Fall sein, soweit einer emittierenden Anlage
Bestandsschutz zukommt. In diesem Fall konnen Beldstigungen hinzunehmen sein, selbst wenn sie bei
gleichartigen Immissionen in anderen Situationen als erheblich anzusehen wéren.

Durch die bisherige Pragung von Westheim durch landwirtschaftliche Betriebe, welche bis heute durch die
Vielzahl an Betrieben und ihrer raumlichen Verteilung besteht, muss im gesamten Gebiet regelmafig mit
der Wahrnehmung von Geriichen gerechnet werden, sodass diese als ortsiiblich angesehen werden kénnen.
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Anhang B Eingabedaten der Berechnung

austal.log-Datei

2824 -18-19 18123127 - oo oo
TalServer:D:\AUSTAL-Input-Output-2

Ausbreitungsmodell AUSTAL, Version 3.3.8-WI-x
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoRlau, 20082-2824
Copyright (c) Ing.-Biro Janicke, Uberlingen, 1989-2@824
Arbeitsverzeichnis: D:/AUSTAL-Input-Output-2

Erstellungsdatum des Programms: 2824-83-22 ©8:43:21
Das Programm l3uft auf dem Rechner "IMMI-PC-86".

Beginn der Eingabe

> ti "Y@e86_014_Westheim”
> az "D:VAUSTAL -Input-Output-2haustal.akterm”
> gh "D:\AUSTAL-Input-Output-2haustal.top”
>rb "gebaeude.dmna"”
> ux 325751%9@.e0
> uy 5589048 .60
> xa 475.4 * Anemometerposition
> ya 1850.8
> ha 8.6
> gs 2
> os HNESTING
> x@ 11@8. 68 1876.0@ 1812.080@ 384.00 52.00
> y@ 1398.00 1366.00 1302.08 1174.00@ 342.00
> dd 41.08 8.00 16.@8 32.00 64.00
> nx 182 1ee 60 48 45
> ny 116 68 a4 32 41
> z@ 8.1 * Rauhigkeitslange extern bestimmt
> d@ 8.68
> %q 1757.38 1559.73 1547 .44 17@5.87 1769.81 1723.96 1488.81 1499 .82
> yq 1462.48 1666.85 1849.82 1545.51 1549.27 1459.56 1658.63 1661.24
> hg 8.088 0.88 0.680 0.680 8.08 8.80 8.08 0.00
> ag 0.008 8.ee 0.008 18.52 18.47 52.21 168.54 34,29
> bg 0.008 8.ee 0.008 0.08 8.e0 8.8e 8.08 9.00
> cq e.00 9.e0 6.00 3.00 3.00 4.08 3.00 3.88
> wg e.00 e.ee e.00 3.85 1.28 277.08 14.37 183,38
> odor_@5@ 2.8 ? 0.0 0.0 8.8 a.e 176.4 573.6
> odor_10@ 1167 2.8 777.8 111.1 166.7 36l1.1 8.0 9.8
1489.18 1173.28 1317.78 1333.58 1571.71 1225.58 1258.97
1643.19 1524.66 1755.87 1733.71 1686.83 1630.41 1628.39
@.00 a.e8 a.ee a.ee 0.00 a.00 8.8
8.29 12.18 5.25 23.80 29.49 13.96 17.98
@.00 8.08 @.08 8.8ee 0.08 8.ee a.ee
5.00 2.008 3.008 3.80 3.08 2.00 2.00
13.98 12.24 273.92 95.18 101.78 12.12 12.15
55.56 27.78 527.8 527.8 166.7 a.e 2.0
8.8 8.0 8.0 a.e 8.8 33.61 43,33
1225.29 1211.01 1256.38 1265.19 1274.95 1449 .94 1436.93
1682.74 1703.02 1689.88 1730.88 1735.89 1706.23 1761.38
9.89 8.00 9.00 .80 6.08 9.00 8.0
168.16 g.1@ 6.51 6.59 5.27 15,24 12.68
.00 6.00 0.00 ©.00 8.80 0.00 .00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00
9.71 9.3@ 9.00 5.25 8.75 85.76 355.88
8.8 8.0 8.0 9.0 8.0 277.8 277.8
23.89 27.78 15.56 15.56 13.33 9.8 8.0
1165.39 1138.48 1335.08 1786.85 1133.49 1802.88 1719.87
1586.15 1537.25 1733.37 1542.84 1553.45 1515.33 1529.55
2.0 2.00 1.58 1.e0 a.ee 8.00 @.00
11.e8 51.29 6.43 4.03 48.76 23.96 7.32
34.43 14.64 6.28 20.82 59.98 30.44 18.73
a.e0 8.e0 8.60 a.00 9.08 9.00 3.00
13.74 12.31 5.31 2.67 11.87 3.41 5.31
27.78 2972 111.1 250.8 7194 385.6 111.1
a.0 8.8 e.e @.0 a.e 8.8 a.e
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1719.87 1552.13
1529.55 1686.95
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Existierende Windfeldbibliothek wird wverwendet.
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Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die

Hohe hqg
Hohe hqg
Hohe hqg
Hohe hqg
Hohe hqg
Héhe hg
Hohe hqg
Héhe hg
Hohe hqg
Héhe hg
Hohe hqg
Hohe hqg
Hohe hqg
Hohe hqg
Hohe hqg
Hohe hqg
Héhe hg
Hohe hqg
Héhe hg
Hohe hqg
Héhe hg
Hohe hqg
Hohe hg
Hohe hqg
Hohe hqg
Hohe hqg
Hohe hqg
Hohe hqg
Hohe hqg

der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle
der Quelle

1
2
3
A
5
6
7
3

9

18
11
12
13
14
15
16
17
13
19
28
21
22
23
24
25
26
27
28
29

betrdgt
betridgt
betridgt
betridgt
betridgt
betrdgt
betridgt
betrdgt
betrigt
betragt
betragt
betragt
betragt
betragt
betragt
betragt
betragt
betragt
betragt
betragt
betragt
betragt
betragt
betragt
betragt
betragt
betragt
betragt
betragt

weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger

maximale Geb3udehbhe betrdgt 18.8 m.
Festlegung des Vertikalrasters:

8.0 3

.B 6.8

leee.e 1280.0 1508.89

9.8 12

Festlegung des Rechennetzes:

dd
x@
nx

4
1188
182
1398
116
7

8 16
le7e 1812
1ee 68
1366 1382
68 44
22 22

32
384
48
1174
32
22

.8 15,

64
52
45
342
11

maximale
maximale
maximale
maximale
maximale

Steilheit des
Steilheit des
Steilheit des
Steilheit des
Steilheit des

Geland
Geland
Geland
Geland
Geland

es in Ne
es in Ne
es in Ne
es in Ne
es in Ne

als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als

@

tz
tz
tz
tz
tz

[Wo I R R

1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@
1@

18.8

ist
ist
ist
ist
ist

=2 2222222822 -:8=

S 8282223288233 8838=s:s:3888-8 &2 =

21.8

.10 (8.10).
.10 (0.10).
.09 (8.089).
.09 (0.08).
8.18 (8.17).

25.8
65.8 1ee.e 150.2 208.0¢ 300.2 480.0 500.8 6cB@.2 708.0 3Se0.a

Datum

21.10.2024

Zeitreihen-Datel "D:/AUSTAL-Input-Output-2/zeitreihe.dmna"” wird verwendet.

Angabe "az D:VAUSTAL-Input-Output-2h\austal.akterm” wird ignoriert.
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austal.log-Datei

Prifsumme
Prifsumme
Prifsumme
Prifsumme

Berichtsnummer

Y0086.014.02.001

Eingabedaten der Berechnung

AUSTAL  4b33f663
TALDIA adcch59c
SETTINGS b853decd
SERIES 9b33bl6d

Bibliotheksfelder "zusatzliches K" werden verwendet (Metze 1).
Bibliotheksfelder "zusatzliche Sigmas" werden verwendet (Netze 1).

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor".
TMT: 365 Mittel (davon ungiiltig: 8).
SAUSTAL-Tnput-Output-2/odor-j@0z01" ausgeschrieben.

TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei

TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei

"D:

"D

"D:
"D
"D
"D:
"D

"D

"D

"D

"D

:/AUSTAL-Input-Output-2/odor-j@@s@1l" ausgeschrieben.
"D

SAUSTAL-Input-Output-2/odor-jB8z82" ausgeschrieben.
SAUSTAL-Tnput-Output-2/odor-j@@s82" ausgeschrieben.
SAUSTAL-Input-Output-2/odor-jB0z@3" ausgeschrieben.
SAUSTAL-Input-Output-2/odor-jB8s83" ausgeschrieben.
SAUSTAL-Tnput-Output-2/odor-j@@z04" ausgeschrieben.
SAUSTAL-Input-Output-2/odor-j@@s@4" ausgeschrieben.

s /AUSTAL-Input-Output-2/odor-jB@za5" ausgeschrieben.
"D:

SAUSTAL-Tnput-Output-2/odor-j@@sB5" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor_858".
TMT: 365 Mittel (davon ungiiltig: 8).

:/AUSTAL-Input-Output-2/odor_B858-j88z61"
"D:
"D:
"D:
"D:
"D:
"D:

SAUSTAL-Input-Output-2/odor_B58-j00s81"
SAUSTAL-Tnput-Output-2/odor B58-j80z02"
SAUSTAL-Tnput-Output-2/odor_B50-j00s82"
SAUSTAL-Input-Output-2/odor_B50-j00z83"
SAUSTAL-Tnput-Output-2/odor B58-j80s83"
SAUSTAL-Tnput-Output-2/odor_B50-j00z84"

:/AUSTAL-Input-Output-2/odor_B50-j88s84"
"D:

SAUSTAL-Tnput-Output-2/odor B50-]00z85"

:/AUSTAL-Input-Output-2/odor_@50-j88s85"

ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor_188".
TMT: 365 Mittel (davon ungiiltig: 8).

TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei

"D
"D:
"D:
"D
"D
"D:

"D

"D

SAUSTAL-Input-Output-2/odor_168-j00z81"
SAUSTAL-Input-Output-2/odor 186-j80s01"
SAUSTAL-Tnput-Output-2/odor 1060-j00z82"
SAUSTAL-Input-Output-2/odor_168-j00s82"
SAUSTAL-Input-Output-2/odor 186-j80z03"
SAUSTAL-Tnput-Output-2/odor 160-j00s83"

:/AUSTAL-Input-Output-2/odor_160-j88z84"
"D

SAUSTAL-Input-Output-2/odor 186-j80s04"

:/AUSTAL-Input-Output-2/odor_168-j88za5"
"D:

SAUSTAL-Tnput-Output-2/odor_168-j00s85"

TMT: Dateien erstellt von AUSTAL 3.3.8-WI-x.

TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten fir "odor”
TMO: Datei "D:/AUSTAL-Input-Output-2/odor-zbpz" ausgeschrieben.
TMO: Datei "D:/AUSTAL-Input-Output-2/odor-zbps" ausgeschrieben.
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten fir "odor_858"
TMO: Datei "D:/AUSTAL-Input-Output-2/odor_B5%8-zbpz" ausgeschrieben.
TMO: Datei "D:/AUSTAL-Input-Output-2/odor B50-zbps" ausgeschrieben.
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten fir "odor_l88"
TMO: Datei "D:/AUSTAL-Input-Output-2/odor_188-zbpz" ausgeschrieben.
TMO: Datei "D:/AUSTAL-Input-Output-2/odor 180-zbps" ausgeschrieben.

ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.

Datum

21.10.2024
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Y0086.014.02.001 21.10.2024 B-4
Eingabedaten der Berechnung

austal.log-Datei

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

J88: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit

Tnn: Héchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Héchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 18 m.
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
moglicherweise nicht relevant fir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit bei z=1.5m

ODOR 160 : 100.0 % (+/- ©.8 ) bei x= 1130 m, y= 1596 m (1: 6, 5@)
ODOR_050 100 : 100.0 % (+/- ©.8 ) bei x= 1130 m, y= 1596 m (1: 6, 5@)
ODOR_100 160 : 100.0 % (+/- ©.8 ) bei x= 1546 m, y= 1848 m (1:118,113)
ODOR_MOD 100 : 100.0 % (+/- ? ) bei x= 1546 m, y= 1848 m (1:118,113)

PUNKT g1 82
Xp 1719 1552
yp 1530 1607
hp 1.5 12.0
____________ e
ODOR 160 56.7 0.1 18.8 0.1 %
ODOR_858 100 43.7 0.1 8.6 8.1 %
ODOR_108 100 27.9 0.1 8.9 8.8 %
ODOR_MOD J@e 42,3 --- 5.5 --- %

2824-18-28 13:35:18 AUSTAL beendet.



